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e tornar obrigatoria, no cédigo de obras dos municipios da Bacia, a instalacdo completa
de infra-estrutura nos loteamentos populares e conjuntos habitacionais do tipo Cohab,
CDHU, Nosso Teto, etc.

Nas areas de alta e muito alta suscetibilidade a eroséo, que ocorrem em grande parte da
UGRHI, devem ser priorizados estudos em escala de maior detalhe, que viabilizem os planos e
medidas de prevencao tais como Cartas Geotécnicas e Cartas de Risco de Erosdo para areas
urbanas e Cartas de Capacidade de Uso do Solo para 4reas rurais. Estes estudos apresentam as
condi¢Bes do meio fisico e indicam as formas de uso e ocupacéo do solo a serem implantadas de
maneira sustentavel.

Os planos de prevencéo e controle de erosdo na UGRHI do Turvo/Grande devem estar em
acordo com o Plano Estadual de Recursos Hidricos - PERH (2.000 a 2.003), inseridas nos
programas de governo das diversas secretarias de Estado como: “Programa de Microbacias
Hidrograficas” (Secretaria da Agricultura e Abastecimento), “Programa Melhor Caminho” e
“Programa Agua Limpa” (Secretaria da Agricultura e Abastecimento — CODASP), “Programa de
Assisténcia Técnica aos Municipios — Patem” (Secretaria de Ciéncia Tecnologia e
Desenvolvimento Econémico — SCTDE), entre outros. Estes programas tém importante papel no
controle da erosdo no Estado de S&o Paulo e devem ser incentivados e aprimorados, com o
objetivo de atender o maior nimero de municipios e locais criticos identificados neste diagnéstico
e que serdo priorizados no Plano de Bacia.

O Plano de Bacia devera considerar, ainda, uma estimativa de custo geral de controle da
erosdo urbana e rural, considerando um programa de investimentos de curto prazo, com metas e

prioridades, adequando-se aos programas estaduais ja existentes.

11.4.4 Quanto a qualidade

11.4.4.1 Critérios para definir criticidade dos rios

No Anexo 9 da Proposta Metodoldgica para elaboracdo de Relatério Zero, o CORHI,
reconhecendo que "ndo h&d como promover coletas e andlise de amostras em varios pontos" no
ambito do relatério de situacdo, o que demandaria um servico demorado, recomenda que se
utilize o Relatério Anual de Qualidade das Aguas Interiores do Estado de S&o Paulo (CETESB
1997) e o Plano Estadual de Recursos Hidricos de 1990 (e alteracdes posteriores). Ressalta,
ainda, que os dados dos referidos trabalhos permitem estabelecer dois diferentes critérios de
critidade:

¢ Comparacédo entre os padrdes de qualidade estabelecidos (Decretos Estaduais 8468/76
e 10755/77 e Resolucdo Federal Conama 20/86) e os dados de analises dos pontos de

monitoramento contidos no Relatério da CETESB (1997);
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e Determinagéo do nivel de criticidade das sub-bacias, com a ado¢&o da Taxa de Diluicdo
Média (TDM) das cargas organicas de origem domeéstica e industrial.

11.4.4.1.1 Quanto aos pontos de monitoramento da CETESB

Foram escolhidos (CORHI 1997) nove parametros indicadores de criticidade dos cursos
d’agua, cinco correspondentes a matéria organica (esgotos domésticos): Oxigénio Dissolvido -
OD, Demanda Bioquimica de Oxigénio - DBO, Coli-Fecal, Nitrogénio Amoniacal-NH; e Fosfato
Total e, 0s outros quatro, a matéria inorganica, ou seja, aos efluentes predominantemente
industriais (Zinco-Zn, Cromo Total-Cr, Chumbo-Pb e Cobre-Cu).

O Relatério da CETESB (1997) apresenta uma tabela resumo onde constam, por bacia
hidrografica, os resultados de analises em todos os pontos de amostragem da rede de
monitoramento.

Para cada ponto de amostragem sdo previstas no minimo 6 amostras e indicadas na
tabela quantas amostras estdo fora dos padrées de qualidade estabelecidos (Decretos Estaduais
8468/76 e 10755/77 e Resolucdo Federal Conama 20/86) por parametro.

Considerando-se o0s 9 parametros escolhidos como indicadores de criticidade,
estabeleceram-se niveis de criticidade de acordo com o nUmero de amostras “Nao Conformes”, da

seguinte forma:

¢ Nivel de criticidade 1 - menor ou igual a 30% das amostras “Nao Conformes”
e Nivel de criticidade 2 - maior que 30% e menor ou igual a 60% das amostras “N&o
Conformes”

e Nivel de criticidade 3 - acima de 60% das amostras “Nao Conformes”.

A proposta de critério de criticidade apresentada permite que um ponto de amostragem
tenha sua classificacdo avaliada apos a coleta de no minimo 6 amostras, que sédo coletadas de 2
em 2 meses.

Na TABELA 11.1 sdo apresentadas, para 0s sete pontos de amostragem existentes na
area da UGRHI-15, as relacdes entre o numero de amostras acima dos padrées e o niumero de
andlises realizadas para cada um dos parametros (n® de amostras “Ndo Conformes” / n® de
amostras analisadas), percentuais de amostras “Ndo Conformes” e o respectivo nivel de

criticidade.

11.4.4.1.2 Quanto as sub-bacias

Na avaliacdo do nivel de criticidade das 12 sub-bacias da Bacia do Turvo/Grande (UGRHI-
15) utilizaram-se, conforme recomendacdo do CORHI, os resultados da Taxa de Diluicdo Média
(TDM), obtidos através da divisdo da carga de DBO remanescente (Industrial + Urbana) pela

Vazao Minima (Q7,10).
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TABELA 11.1 - Nao conformes com os padroes de qualidade de agua estabelecidos
pela Resolugdo CONAMA 20/86 e Decreto Estadual 8468 - 1997

Parametros

Classe

Ponto de

amostragem

Corpo de agua

CONAMA 20

oD

DBO

Coli F.

PT

Pb

Cu

Cr

Zn

NH3

% das
amostras

Nivel de
criticidade

RPRE 02 200

Res.do Rio Preto

3/6

0/6

3/6

2/6

0/6

0/6

0/6

1/6

18,75 %

N1

PRET 02 800

Rio Preto

6/6

2/6

4/6

5/6

GRDE 02 500

Rio Grande

0/6

0/6

0/6

1/6

ONCA 02 500

Rib. Do Onga

2/6

SDOM 04 500

Rib. S Domingos

5/6

TURV 02 500

Rio Turvo

2/6

0/6

0/6

6/6

4/6

4/6

4/6

171

0/1

0/6

0/6

0/6

0/6

0/6

0/6

0/6

0/6

0/6

5/6

46,94 %

N2

0/6

3,33%

N1

0/6

0/6

25,00 %

N1

83,30 %

N3

20,40 %

N1

TURV 02 800

Rio Turvo

NIN|BINININ]N

1/6

0/6

2/6

3/6

1/6

0/6

0/6

0/6

14,58 %

N1

Fonte CETESB 1997

Parametros ndo analisados I:I Parametros analisados em amostras inferiores ao minimo de 6

Conforme o resultado, estabeleceram-se 0s seguintes niveis de criticidade:

¢ Nivel Critico 1 - menor que 26 mg/l;
¢ Nivel Critico 2 - de 26 a 42 mgl/l;

¢ Nivel Critico 3 - maior que 42 mg/I.

Com os dados levantados para a UGRHI-15, foi possivel construir a TABELA 11.2. Vale
salientar, que ndo existem dados exatos de localizagdo dos pontos de langamento de efluentes
industriais. Portanto, as cargas organicas industriais remanescentes foram atribuidas as sub-
bacias de maior probabilidade de localizacdo dos pontos de lancamento, determinadas pelo
critério de contencdo da maior parte da area urbana dos municipios onde se localizam as fontes
(FIGURA 11.5).

TABELA 11.2 - Nivel de criticidade das sub-bacias da UGRHI-15.
Carga organica | Cargaorganica @ Carga orgéanica
remanescente remanescente remanescente
industrial por total por sub-

sub-bacia bacia
(kgDBOs/dia) (kgDBOs/dia)

Taxa de
diluicdo
média (mg/l)

Nivel de
criticidade

Q7,10
(L/s)

Doméstica por
sub-bacia
(kgDBOs/dia)

1 332 332 2.483 1,55 1
2 625 227 852 1.149 8,58 1
3 50 50 1.216 0,48 1
4 4.808 386 5.194 2037 2951 2
5 412 412 1.255 3,80 1
6 469 469 1543 3,52 1
7 16.908 1.899 18.807 4204 5069  [E
8 961 147 1.108 3.163 4,05 1
9 2.262 75 2.337 1.427| 18,96 2
10 6.410 147 6.557 1280 5920 [N
11 1.101 1.101 1.453 9,49 1
12 2.040 616 2.656 2028 1516 1
Total 36.468 3.498 39.966  [23.328
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5100'W

20005

SUB-BACIAS
1- CASCAVEL/CA-CA
2-RIBEIRAO SANTA RITA
3- AGUA VERMELHA/PADUA DINIZ
4-RIBEIRA0 DO MARINHEIRO
5- BAIXO TURVOITOMAZAO Nivel de criticidade das sub-bacias
_ 6-BONITO/PATOSIMANDIOCA =
ST00W 7.RI0 PRETO 49°30W
2ro0s = 8-MEDIOTURVO |:| Nivel critco 1 2005 -
9-RIO DA CACHOEIRINHA
10 - RIO SAO DOMINGOS Nivel critico 2
11-RIBEIRAO DA ONGA
12-ALTO TURVO g Nivel critico 3

FIGURA 11.5 - Nivel de criticidade das sub-bacias da UGRHI-15.
11.4.4.1.3 Conclusao

Com relagéo ao critério sobre os pontos de amostragem, os afluentes ndo contemplados
com a rede de monitoramento da CETESB nao foram avaliados. Além deste fato, nem todos os
pontos de monitoramento contam com 0s requisitos minimos preconizados pela metodologia.

Nota-se que a maioria das “Ndo Conformes” esta relacionada com os parametros
indicadores de contaminag&o por esgotos domésticos, o que ratifica os dados de langcamentos de
efluentes, onde se verifica uma carga orgénica remanescente de 91,5% referente ao esgoto
doméstico e 8,5% correspondendo a efluente industrial. Os pontos de monitoramento localizados
no Rio S&o Domingos e no Rio Preto apresentaram, respectivamente, niveis de criticidade 3 e 2.
Vale lembrar que esta avaliagdo ndo € totalmente valida, uma vez que, no caso do Rio Séo
Domingos, apenas o parametro de oxigénio dissolvido foi analisado e, no Rio Preto, ha apenas
uma analise de chumbo.

Utilizando-se o segundo critério para a UGRHI-15, pode-se observar uma confirmacéao do
gue se verificou no primeiro critério. As sub-bacias mais comprometidas, que apresentaram nivel
de criticidade 3, foram as dos rios Preto e Sdo Domingos, onde se situam municipios com maiores
contribuicbes de cargas organicas (Sao José do Rio Preto, 37%, e Catanduva, 12%).

Os resultados obtidos indicam que os critérios de criticidade podem ser utilizados como
mais uma ferramenta para auxiliar no planejamento das interven¢cdes na Unidades de
Gerenciamento de Recursos Hidricos do Estado; porém, é necessaria a adequacao dos pontos de

monitoramento para a obtencdo dos requisitos minimos recomendados.



