CBH-TG

COMITE DA BACIA HIDROGRAFICA
TURVO / GRANDE

- RELATORIO DE SITUAGAO
'DOS RECURSOS HIDRICOS 2014

UGRHI 15~ Turvo / Grande .

ANO BASE: 2013

Dezembro de 2014

Av. Otavio Pinto César n° 1400 - Cidade Nova - S&o José do Rio Preto / SP - CEP 15085-360
Fone / Fax : (17)3226-5302 / 3227-2108 - Email : comitetg@gmail.com
Visite nosso site: www.comitetg.com.br



SUMARIO

INTRODUGAO. ... e ee e et eee e 03

1.1. O que é? Qual o escopo geral? Qual a metodologia utilizada? E como ocorre o
processo de elaboracdo do Relatério de Situacdo dos Recursos Hidricos da 03

Bacia HIArOgrafiCa.........ueiiiiieiiie ettt ebe e
CARACTERISTICAS GERAIS DA BACIA.......ooe ettt 07
2.0 MAPAS. ..ttt e et e e e e e e 08
2.2. Municipios que compdem a UGRHI 15..........occoiiiiiiiiiiieiee e 09
2.3, CaracCteriStiCAS GIAIS. ......ciiuiiiii ittt e s e e sanneeas 11
QUADRO SINTESE DA SITUACAO DOS RECURSOS HIDRICOS........cccccvvveveveeeienne. 12
3.1. Disponibilidade € DeMaNda............uuuuuuuumiiiiiiiiiiiie e 13
3.2, SANECAMENTO......cutiiiiiiiiiii i e 17
3.3, QUAlIdAE AAS AQUAS.......c.eceeeeeieeieeeee ettt e e e et e e are et e e e areanea 23
CONSIDERACGOES FINAIS. ...ttt se et e et es et sa e sten e stennnens 28
ANEXOS e et et e ettt betbab b s 32
I Investimentos previstos no Plano da Bacia Hidrogréafica vigente..............ccocoeeen. 33
Il Investimentos FEHIDRO entre 2010 € 2013.........cooiiiiiiiiiiiiiie e 37

lll.  Monitoramento da quantidade e qualidade dos recursos hidricos na UGRHI 15... 39

A. Postos de monitoramento quantitativo na UGRHI 15...........cccoccciiiiiiiieeennen 39
B. Pontos de monitoramento de 4guas superficiais na UGRHI 15..................... 40
C. Pontos de monitoramento de dguas subterrdneas na UGRHI 15................... 41
IV.  Estudos e outras informag0es relevantes.............ooocuviiiiiiiiiieiiiiiieee e 42

A. Cadastramento de pontos de eroséo e inundacéo no Estado de S&o Paulo.. 42

B. Estudo sobre a condicdo de nascentes e corregos no Noroeste Paulista...... 44
C. Acidente ocorrido em Santa Adélia no Ribeirdo Sdo Domingos..................... 46

V. Levantamento sobre entidades de catadores de material reciclavel que atuam
Ce 48

NOS MUNICIPIOS da UGRHI.......ouiiiiiiiiiii e
TERMINOLOGIA TECNICA ..ottt ettt te et ene et eaene e 49
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS. ......ooiieeeeeeeeeeeeeeeee et 52

EQUIPE TECNICA .. v eeeee e eeeees e et eeeeee s eseeseeeseee s seeesees s eseeseeesseseeeses s es e sse 55



1. Introducao



O presente relatério constitui o resultado da avaliagdo dos indicadores elencados pela
Coordenadoria de Recursos Hidricos da Secretaria de Saneamento e Recursos Hidricos do
Estado de S&o Paulo (CRHi/SSRH) com o objetivo de retratar a situacéo dos recursos hidricos na
UGRHI 15 e definir prioridades para a gestao destes.

O documento é composto por diversas se¢les, dentre as quais se destacam na
consecucao dos objetivos deste:

1) Caracteristicas Gerais da Bacia — conjunto de informag8es apresentadas com

vistas a apresentacao geral da UGRHI, em termos demograficos e espaciais;

2) Quadro Sintese da Situacdo dos Recursos Hidricos — conjunto dos resultados

mais relevantes da andlise dos indicadores para temas e areas criticos para o
estabelecimento de metas e ac¢des de gestdo, bem como identificacéo e descrigédo
das acdes a serem executadas visando reorientar a evolucdo tendencial do
indicador;

3) Consideracdes Gerais — compilacdo dos resultados mais relevantes das analises

empreendidas e de diretrizes especificas para a gestdo dos recursos hidricos na
UGRHI;
4) Anexos — informagfes complementares sobre a situagdo dos recursos hidricos na

UGRHI, importantes para enriquecer a analise dos indicadores.

Seguem, abaixo, informacdes sobre o escopo geral, a metodologia utilizada e o processo
de elaboracdo do Relatério de Situacdo. Cabe ressaltar que o presente relatério corresponde a

versao “simplificada”, que é elaborada intercalando-se com a verséo “completa”.

1.1. O que é? Qual o escopo geral? Qual a metodologia utilizada? E como ocorre o
processo de elaboracdo do Relatério de Situacdo dos Recursos Hidricos da Bacia
Hidrografica?

O que é Relatério de Situacdo dos Recursos Hidricos da Bacia Hidrogréfica?

O relatério de situacéo é um instrumento de gestéo introduzido pela Lei Estadual n® 7.663,
de 30 de dezembro de 1991, cujo objetivo principal é avaliar a eficacia dos Planos de Bacias
Hidrograficas dos diversos comités paulistas, por meio da analise da situagdo dos recursos
hidricos em cada uma das unidades de gerenciamento de recursos hidricos (UGRHIs) paulistas.
Objetiva, também, fornecer subsidio a acdo dos poderes executivos e legislativos em ambito
municipal, estadual e federal, bem como apresentar informaces de interesse publico para a
sociedade.

A obrigacéo legal anual de elaboracéo do relatério, prevista no art. 19, inciso VIl do art. 26
e inciso Il do art. 27, vem sendo cumprida pelos comités de bacia sob a coordenacdo da
Coordenadoria Estadual de Recursos Hidricos (CRHi) desde 2007, quando foi definida

metodologia para sua elaboracdo — Método FPEIR — a qual se baseia na avaliacdo de dados



oficiais relativos a um conjunto de indicadores definidos pelo Sistema Integrado de Gerenciamento
de Recursos Hidricos (SIGRH).

O CBH-TG desde 2009 participa deste processo e ja elaborou e aprovou em reunifes
plenérias os Relatérios de Situacdo dos anos de 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013.

Qual o escopo geral Relatoério de Situagdo dos Recursos Hidricos da Bacia Hidrografica?

Os relatérios de situacdo permitem aos colegiados avaliarem anualmente o cumprimento
das metas estabelecidas em seus planos de bacia, revendo-as e melhorando-as se for o caso.
Basicamente, procura-se responder no relatdrio:

a) quais as atividades que estdo impactando as aguas;

b) quais as atividades que estdo sendo prejudicadas?

c) Quais as medidas/respostas que estdo sendo tomadas?

Qual a metodologia utilizada na elaboracdo do Relatério de Situagdo dos Recursos

Hidricos?

A metodologia utilizada — FPEIR (For¢ca-motriz, Presséo, Estado, Impacto e Resposta) —
considera a interacao entre diversos elementos para se avaliar a situacdo dos recursos hidricos e
a eficicia das acdes de gestdo realizadas na UGRHI. Considera-se que a Forga- Motriz (F), isto
é, as atividades humanas, produzem Pressfes (P) no meio ambiente que podem afetar seu
Estado (E), o qual, por sua vez, poderd acarretar Impactos (I) na salde humana e nos
ecossistemas, levando a sociedade (Poder Publico, populacdo em geral, organizagfes civis, etc.)
a emitir Respostas (R). As repostas ocorrem por meio de medidas, as quais podem ser
direcionadas a qualquer compartimento do sistema, isto &, a resposta pode ser direcionada para a

Forca-Motriz, para Presséo, para o Estado ou para os Impactos.

Estado

Figura 01. Representacéo grafica da interagdo entre os elementos da metodologia FPEIR: For¢a-Motriz,

Presséo, Estado, Impacto e Resposta.



Tanto na estruturacéo das informacdes gerais da UGRHI, quanto nas andlises realizadas,
utilizaram-se os dados relativos aos parametros apresentados pela Coordenadoria de Recursos
Hidricos da Secretaria de Saneamento e Recursos Hidricos (CRHi/SSRH).

Dessa forma, verifica-se que o presente documento consiste de importante ferramenta
voltada a avaliagdo e melhoria do desempenho das ac¢des do Comité da Bacia Hidrografica Turvo-
Grande, visto que fornece dados, andlises, conclusdes e propostas de acfes para o colegiado,
sendo, ainda, parte integrante do relatério anual sobre a "Situacdo dos Recursos Hidricos no
Estado de S&o Paulo".

Como ocorreu o processo de elaboracdo do Relatério de Situacdo dos Recursos Hidricos
2014 da UGRHI 15?

O processo de elaboragdo do Relatério de Situacdo dos Recursos Hidricos 2014 da
UGRHI 15 iniciou-se em abril de 2014, quando foi realizada reunido do Grupo Técnico para a
Elaboracéo do Relatdrio de Situacdo (GT-RS), instituido pela Deliberagdo CBH-TG n° 211/2013,
destinada & andlise critica da avaliagdo realizada pela CRHiI/SSRH sobre o relatério aprovado
pelo plenario do CBH-TG em dezembro de 2013.

Em setembro de 2014, foi realizada reunido entre técnicos do Departamento de
Gerenciamento de Recursos Hidricos (DGRH), da CRHiI/SSRH, com as Secretarias Executivas e
Coordenadores de Camaras Técnicas de Planejamento dos CBHs, em Sao Paulo-SP, visando a
entrega e apresentacdo dos dados (SAO PAULO, 2013a; 2013b; 2014) e orientacdes para a
elaboracdo dos respectivos relatdrios de situacdo dos recursos hidricos das UGRHIs. Em 2014,
segundo metodologia aprovada pelo Conselho Estadual de Recursos Hidricos (CRH), o relatério
sera elaborado no formato “simples”, ou seja, formato no qual ndo se faz necessaria a avaliagéo
de todos os indicadores e parametros constantes do Banco de Indicadores, mas uma analise
conjuntural dos dados que constituem a segdo “Quadro-Sintese”.

A Secretaria Executiva do CBH-TG iniciou a estruturacdo do presente relatério, por meio
da organizacéo das informacdes e avaliagdo preliminar sobre a evolugcdo dos dados em questao.
A verséo preliminar foi encaminhada para analise prévia do Departamento de Gerenciamento de
Recursos Hidricos - DGRH da CRHi, em 17/10/2014, cuja avaliacao informou que a minuta atende
aos requisitos basicos pré-estabelecidos pelo CRH.

Em 24/10/2014, o material foi avaliado pelos membros do GT-RS, com vistas ao
aperfeicoamento da avaliagdo preliminar realizada pela Secretaria Executiva, e a organizagao das
contribuices dos membros.

Em 10/11/2014, o documento com as devidas contribuicdes dos membros do GT-RS e da
Camara Técnica de Planejamento e Gerenciamento de Recursos Hidricos e Assuntos
Institucionais (CT-PLAGRHI/AI) foi aprovado em reunido conjunta.

Em 11/12/2014, o relatério foi entdo submetido a apreciacdo do plenario do CBH-TG,

tendo sido aprovado por unanimidade.



2. Caracterizacao da UGRHI 15



2.1. Mapas

Turvo / Grande

Sub bacias
01 - Cascavel/Ca-Ca
02 - Ribeirdo Santa Rita
03 - Agua Vermelha/P4dua Diniz
04 - Ribeirao do Marinheiro

05 - Baixo Turvo/Tomazao

06 - Bonito/Patos/Mandioca

07 - Rio Preto

08 - Médio Turvo

09 - Cachoeirinha

10 - Sac Domingos

11 - Ribeirdo da Onga

12 - Alto Turvo

Figura 03. As doze sub-bacias hidrograficas que compdem a UGRHI 15. Fonte: Arquivo CBH-TG.



2.2. Municipios que comp&em a UGRHI 15
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Figura 04. Mapa indicando a condi¢cao dos municipios quanto a insercao de sua area na UGRHI 15. Fonte: Plano
de Bacia da Unidade de Gerenciamento de Recursos Hidricos da Bacia do Turvo/Grande (UGRHI 15) (CBH-TG,
2009).
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Tabela 01. Municipios com insercéo total Tabela 02. Informacdes sobre os municipios parcialmente inseridos na

na UGRHI 15. UGRHI 15, cuja sede localiza-se nesta UGRHI.

MUNICIPIO COM SEDE  TOTAL MUNIC{PIO COM SEDE AREA NA UGRHI-15 AREA FORA DA UGRHI-15

NA UGRHI-15 (km?) NA UGRHI-15 m? - m? 7 R
ALVARES FLORENCE 358,49 BALSAMO 126,83 81,80% 28,15 18,20% 18-SID
AMERICO DE CAMPOS 249,54 CANDIDO RODRIGUES 23,01 31,50% 50,00 68,50% 16-TB
ARIRANHA 132,07 CATANDUVA 232,69 80,20% 57,34 19,80% 16-TB
ASPASIA 69,98 CEDRAL 117,25 62,40% 70,52 37,60% 16-TB
CAJOBI 182,73 COSMORAMA 330,55 73,30% 120,38 26,70% 18-SID
CARDOSO 641,36 ESTRELA D'OESTE 166,78 55,50% 133,61 44,50% 18-SID
CATIGUA 145,51 FERNANDO PRESTES 97,00 57,70% 71,16 42,30% 16-TB
DOLCINOPOLIS 82,11 FERNANDOPOLIS 354,78 64,40% 196,36 35,60% 18-SID
EMBAUBA 81,00 MERIDIANO 71,72 31,40% 157,04 68,60% 18-SID
GUAPIAGU 332,29 MIRASSOL 112,13  45,20% 135,94 54,80% TBl/61-8-
GUARANI D'OESTE 84,83 MONTE ALTO 248,88 71,10% 101,17 28,90% 09-MOGI
INDIAF,’ORA 283,74 MONTE AZUL PAULISTA 253,41 95,70% 11,47 4,30% 12-BPG
IPIGUAA 130,81 OLIMPIA 688,41 85,80% 114,20 14,20% 12-BPG
MACFDONIA 328,29 PINDORAMA 133,53 72,90% 49,57 27,10% 16-TB
I2SEIHELS 1) 2 SANTA ADELIA 86,04  25,90% 246,45 74,10% 16-TB
MIRA ESTRAELA 219,00 SANTA CLARA D'OESTE 165,97 93,30% 11,89 6,70% 18-SID
MIRASSOLANDIA 167,17 TAIUVA 43,82  32,90% 89,48 67,10% 09-MOGI
NOVA GRANADA >39,36 TANABI 617,18 82,20% 133,58 17,80% 18-SID
NOVAIS 116,59 URANIA 141,84 68,10% 66,29 31,90% 18-SID
ONDA V,ERDE 246,28 VALENTIM GENTIL 64,35  42,50% 87,19 57,50% 18-SID
ORINDIUVA 248,34 VOTUPORANGA 168,07 39,20% 260,28 60,80% 18-SID
OUROESTE 289,34 4244,25 | |2192,06
PALESTINA 698,39
PALMARES PAULISTA 81,59
PARAISO 153,79
PARANAPUA 131,86
PARISI 86,29
PAULO DE FARIA 746,41 Tabela 03. Informagdes sobre os mu'nicipios parcialmente inseridos na
T 265,94 UGRHI 15, cuja sede localiza-se em outra UGRHI.
PIRANGI 217,10 MUNICIPIO COM SEDE  AREA NA UGRHI-15  AREA FORA DA UGRHI-15
PONTES GESTAL 219,47 FORA DA UGRHI-15 , . , .
POPULINA 324,98 km Yo km %o UGRHI
RIOLANDIA 634,40 ALTAIR 237,40 60,20% 157,20 39,80% 12-BPG
SANTA ALBERTINA 276,24 BARRETOS 95,64 6,10%  1477,70 93,90% 12-BPG
SANTA RITA D'OESTE 207,77 BEBEDOURO 170,65 24,90% 514,19 75,10% 12-BPG
SAO JOSE DO RIO 437,59 COLINA 130,59 31,10% 289,94 68,90% 12-BPG
ZE\E/E%NIA 136,98 ICEM 164,76  30,10% 383,39 69,90% 12-BPG
TABAPUA 344,29 JALES , 140,49  23,60% 454,03 76,40% 18-SID
TAIACU 109,31 MONTE APRAZIVEL 11,86 2,50% 467,44  97,50% 18-SID
UCHOA 257,46 SANTA FE DO SUL 18,07 8,70% 189,12 91,30% 18-SID
VITORIA BRASIL 48,01 SANTA SALETE 22,42 27,70% 58,60  72,30% 18-SID
XIL%A ALEGRE DO 94,89 ﬁ‘éNNST:NA DA PONTE 34,79  26,40% 97,13  73,60% 18-SID
TURMALINA 147,68 TRES FRONTEIRAS 14,10 9,40% 136,36 90,60% 18-SID

Area Total |10698,61 | 1040,76 | 4225,1o|

Fonte: Plano de Bacia da Unidade de Gerenciamento de Recursos Hidricos da Bacia do Turvo/Grande (UGRHI 15)
(CBH-TG, 2009)



2.3. Caracteristicas Gerais

Quadro 01. Informag8es gerais sobre a UGRHI 15.

Caracteristicas Gerais

15-TG

x Total (2013) Urbana (2010) Rural (2010)
Populacéo
SEADE*
1.261.773 habitantes 93% 7%
) Area territorial S¥APF Area de drenagem S Paulo, 2006
Area
17.054 km® 15.925 km®

Principais rios e
reservatorios

Rios e Ribeirdes:

Ribeirdo Cascavel, Ribeirdo Santa Rita; Ribeirdo da Onca, Ribeirdo do Marinheiro,
Ribeirdo Sado Domingos, Ribeirdo Padua Diniz, Ribeirdo Bonito, Rio da Cachoeirinha,
Rio Preto, Rio Turvo, Rio Grande.

CBH-TG, 2009 ]
Reservatoérios: )
Reservatorio da Usina Hidrelétrica de Agua Vermelha, Reservatério da Usina
Hidrelétrica de llha Solteira.

Aquiferos Bauru/Serra Geral e Guarani:

CBH-TG, 2009; CETESB, 2012

58 dos 64 municipios com sede inserida na UGRHI utilizam exclusivamente
mananciais subterraneos para o abastecimento publico.

Mananciais de
grande porte e de

interesse regional
S&o Paulo, 2007

Interesse Regional: )
Rio Preto, Nascente do Cérrego do Matadouro, Cérrego Olhos D"Agua, Cérrego do
Marinheirinho, Aquiferos Bauru e Guarani.

Disponibilidade

hidrica subperficial
Séo Paulo, 200

Vazao minima

(Qr.10)

Vazao média

Vazao %
(Qmédio) Q95/

121 m¥/s 26 m¥s 39 m’/s

Disponibilidade

hidrica subterranea
Sao Paulo, 2006

Reserva Explotéavel

13 m¥/s

Principais
atividades

econbmicas
CBH-TG, 2009; SEADE*

No setor primério, a cana-de-aglcar tornou-se a cultura predominante na regiao.
Além dela, ha pastagem para criagdo de bovinos e culturas perenes (como laranja,
café, banana, uva e seringueira). O setor secundario é constituido principalmente
pelos segmentos de industria e construgao civil; e o setor terciario engloba atividades
de comércio, servigos e administracao publica.

Vegetacgao

remanescente
S&o Paulo, 2009

Apresenta 1.110 km® de vegetacdo natural remanescente que ocupa,
aproximadamente, 7% de sua superficie. As categorias de maior ocorréncia sdo
Floresta Estacional Semidecidual, Formacg&o Arbérea/Arbustiva em Regido de Varzea
e Savana.

Unidades de

Conservacéao
Brasil, 2012b; Sdo Paulo, 2012

EE Paulo de Faria , EE Noroeste Paulista, RB REBIO de Pindorama e RPPN Cavas

11%*

* Dados obtidos em: <http://www.seade.gov.br/produtos/imp/>. Acesso em: Mar¢o/2014.
** Esta UC esta localizada em porcao rural do municipio de Colina, cuja area urbana fica na UGRHI 12-BPG.




3. Quadros Sintese da Situacéao
dos Recursos Hidricos



3.1. Disponibilidade e Demanda

Disponibilidade das aguas Sintese da Situagéo:

Parametros 2010 2011 2012 2013 . s ,
Disponibilidade das aguas

Disponibilidade per capita - Qngdio €M
relacéo a populagéo total
(m®hab.ano)

Verifica-se, quanto a disponibilidade
hidrica per capita, que a UGRHI se
3.005 3071 3.048 3.024 encontra em situagdo confortavel,
uma vez que apresenta valor
superior a 2.500 m*hab.ano. O valor,
Parametros no entanto, declina a cada ano, em
18,00 funcdo do aumento da populacéo,

Demanda total de dgua 15,00 - que entre 2010 e 2013, apresentou
(ms) um incremento de 2,3%.
12,00
000 | Demanda de agua
Demanda de agua superficial 6.00 4 O volume outorgado alcangou, em
(m/s) ' s [Pk 2013, o montante de 16,24 m’s,
3,00 + sendo 69% relativo a fontes
0.00 | . superficiais e 31% a subterréneas.

Demandade agua

m¥/s

Demanda de 4gua subterranea 2010 2011 2012 2013 Entre 2010 e 2013, observa-se um
(m3/s) aumento continuo no  volume
m Demanda subterrdnea m Demanda superficial (~,L|t(;)rg;,m|(;)v sendo este mais
18.00 pronunciado em relacdo a &gua
Demanda para outros usos de agua ’ 0.02 0.03 0.03 0,04 subterrénea (11,9%) que a superficial
(m?/s) 15,00 o Bl — (5,5%). Tais aumentos, em especial
os observados para as outorgas
12,00 4 738 7,51 754 A
. ’ 737 , ! subterraneas, podem estar
Demanda urbana de 4gua .
(m¥s) 2 9004 - relacionados aos esforcos de
£ regularizacdo de usos da agua em
6,00 - curso na bacia. Ressalta-se,
Demanda industrial de agua 300 contudo que 0s valores
3, A i il z
() 4,23 4,39 4,86 apresentados podem nao
0.00 . representar com fidelidade a
Demanda rural de agua 2010 2011 2012 2013 realidade, em razdo da existéncia de
m?3/s; i a i
(s mUso urbano m Uso industrial Uso rural = Qutros usos usos ainda na.o regularizados.
Quanto aos tipos de uso, destacam-
e 4 s 6 Ui 2010 2011 2012 2013 se o “uso urbano” e “outros usos”
I ea%;:,z)m IESCATLE (conforme grafico ao lado) como os
0438 0511 0575 0973 que apresentaram 0s  maiores
aumentos proporcionais de volume
Balanco outorgado, com incremento de 23,3%
0 -
Parametros 2010 2011 2012 2013 e 26,4%, respectivamente, entre
2010 e 2013. A Tabela 10 apresenta
- os dez municipios com maior
Demanda total em relagao & Quedo w K | demanda estimada para
(%) abastecimento publico em 2012.
126 129 132 136 Re§§alta:se, ainda, que em razéo da
verificagdo de inconsisténcia, foi
5 da ol oo 3 g = - = corrigido o valor de demanda de
emanda fota ;T)re 3680 8 Qosoo agua subterranea apresentado para
0,
o ano de 2012, o qual consta do
39.2 39,9 41,0 42,2 Relatério de Situagdo dos Recursos
Hidricos elaborado em 2013.
Demanda superficial em relag&o & Q.10 - . - &
(%) Balancgo:
408 405 41,3 431 De maneira geral, os dados oficiais
R N relativos a balango hidrico
Demanda subterranea em relacéo a e .. eve .. d 4 ~ d
e Ol c emon~st’r’am uma  situagao e
(%) atengdo”, nos termos dos valores de
36,0 38,6 405 403 referéncia utilizados. (continiia
Valores de Referéncia:
Disponibilidade per capita - Qnedio €M relagdo a populagéo total Demanda total (superficial e subterranea) emrelagéo a disponibilidade Q gio
> 2500 m*/hab.ano Boa < 10% Boa
entre 1500 e 2500 m3/hab.ano 10a20%
< 1500 m*/hab.ano Critica > 20% Critica

Demanda total (superficial e subterranea) em relagéo a disponibilidade Qgs,

Demanda superficial em relagéo a vazao minima superficial Q7 1o
Demanda subterranea em relagéo as reservas explotaveis

< 30% Boa

> 50% Critica




Observa-se uma tendéncia de aumento nessas relagées
— demanda total em relagdo & Qmedio, demanda total em
relacdo a Qgsy, demanda superficial em relagédo a Q70 €
demanda subterranea em relacéo a reserva explotavel —
entre 2010 e 2013. Essa tendéncia de aumento ocorre
em razdo do incremento dos volumes outorgados no
periodo, os quais s&o retratados nos indicadores de
“‘demanda de agua”’, e também da estabilidade dos
valores relativos as vazdes de referéncia e volumes
explotaveis.

Ainda em relagdo ao balango, ressalta-se a existéncia
de areas potencialmente criticas para a utilizagdo das
aguas subterraneas na UGRHI 15, definidas pela
Resolucdo SMA n° 14/2010 (SAO PAULO, 2010), com
base no estudo “Mapeamento da Vulnerabilidade e
Risco de Poluicdo das Aguas Subterraneas no Estado
de Sado Paulo”, realizado pelo Instituto Geoldgico,
DAEE, CETESB e SMA, e em indicagdo da Camara
Técnica de Aguas Subterraneas (CT-AS) do Conselho
Estadual de Recursos Hidricos (CRH). Tais areas,
denominadas “areas potenciais de restrigdo e controle”,
localizam-se em Sao José do Rio Preto, Mirassol, Bady
Bassit e Catanduva (Figura 05).

AREAS POTENCIALMENTE CRITICAS PARA A UTILIZAGAO DAS AGUAS SUBTERRANEAS

Legends
) Uimte e Municipios

Corpo digua
T e de 30 winecsbicade

[ Areas potenciars de resng3a o controle

Séo José do Rio Preto
Mirassol

Bady Bassit
Catanduva

Figura 05. Mapa das areas potencialmente criticas
para a utilizagdo das dguas subterrdneas na UGRHI
15 (Resolucdo SMA n° 14/2010).

As Tabelas 05 a 09 apresentam informacdes de demanda proporcional a disponibilidade de agua nos municipios da UGRHI,
considerando os dez maiores valores observados para os Parametros E.07-A, E.07-B, E.07-C e E.07-D do Banco de
Indicadores para Gestdo dos Recursos Hidricos do Estado de S&o Paulo (SAO PAULO, 2013a). Tais dados encontram-se
espacializados na Figura 06, para todos municipios com sede na UGRHI..A Tabela 04 apresenta a correlacdo entre os
municipios com sede na UGRHI e os cddigos identificados nos mapas.

Tabela 04. Correlagéo entre os municipios com sede na UGRHI e os codigos utilizados nos mapas das Figuras

06, 10 e 11.

Cod|go Municipio Cod|go Municipio Codlgo Municipio Cod|go Municipio

Alvares Florence Fernandépolis Onda Verde Santa Albertina
3 Américo de Campos 22  Guapiagu 41 Orindidva 57  Santa Clara d'Oeste
4 Ariranha 23 Guarani d'Oeste 42 Ouroeste 59  Santa Rita d'Oeste
5 Aspasia 25  Indiapora 43 Palestina 62  S&o José do Rio Preto
6 Balsamo 26 Ipigua 44  Palmares Paulista 63  Severinia
9 Cajobi 28  Macedonia 45  Paraiso 64  Tabapua
10  Céandido Rodrigues 29  Meridiano 46  Paranapua 65  Taiagu
11  Cardoso 30  Mesopolis 47  Parisi 66  Tailva
12 Catanduva 31  Mira Estrela 48  Paulo de Faria 67  Tanabi
13 Catigua 32 Mirassol 49  Pedrandpolis 69  Turmalina
14  Cedral 33  Mrassolandia 50  Pindorama 70  Uchoa
16  Cosmorama 34 Monte Alto 51  Pirangi 71  Uréania
17  Dolcinépolis 36  Monte Azul Paulista 52  Pontes Gestal 72 Valentim Gentil
18  Embauba 37  Nova Granada 53  Populina 73  Vista Alegre do Alto
19  Estrela d'Oeste 38  Novais 54  Riolandia 74 Vitoria Brasil
20  Fernando Prestes 39  Olimpia 55  Santa Adélia 75  Votuporanga



Figura 06. Espacializacé@o de dados referentes a demanda e disponibilidade de 4gua na UGRHI 15 em 2013 (Parametros E.07-A, E.07-B, E.07-C e E.07-D).

E.07-A - Demanda total (superficial e subterranea) em relagdao ao Qgs, E.07-B - Demanda total (superficial e subterranea) em relagdao ao
Qmédio-

Legenda:
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. Critica (> 50% )

E.07-C - Demanda superficial em relagdo a vazdao minima superficial E.07-D - Demanda subterranea em relagao as reservas explotaveis.
(Q7,10)
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B 5oa (> 30%)

[] Atenco (2 30% e < 50% )

- Critica (> 50% )

Legenda:

B 5oa (> 30%)

[ ] Atencao (= 30% e < 50% )
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Tabelas 05 a 09. Informacdes de demanda proporcional a disponibilidade de agua nos municipios da UGRHI,
considerando os dez maiores valores observados para os Pardmetros E.07-A, E.07-B, E.07-C e E.07-D em 2013.

Tabela 10. Informagdes de demanda estimada para abastecimento piblico nos municipios da UGRHI, considerando
os dez maiores valores observados para o Pardmetro P.02-E em 2012.

E.07-A- Demanda total (superficial e E.07-B - Demanda total (superficial e E.07-C - Demanda superficial em relacéo a
subterranea) em relagéo ao Qgsy, (%) subterranea) em relag@o ao Qo (%) vazdo minima superficial (Q7,10) (%)
Valor  Posicéo Municipio Valor Posicédo Municipio Valor  Posigédo Municipio
514,0 1,0 Ariranha 166,3 1,0 Ariranha 692,9 1 Ariranha
371,0 2,0 Severinia 120,1 2,0 Severinia 530,7 2 Severinia
201,0 3,0 Vista Alegre do Alto 63,2 3,0 Vista Alegre do Alto 143,6 3 Vista Alegre do Alto
169,6 4.0 Catanduva 56,3 4,0 Catanduva 134,8 4 Monte Azul Paulista
127,9 5,0 Sé&o José do Rio Preto 41,0 5,0 Sé&o José do Rio Preto 106,6 5 Catanduva
118,8 6,0 Monte Azul Paulista 37,9 6,0 Monte Azul Paulista 106,2 6 Embalba
91,9 7,0 Cajobi 29,5 7,0 Cajobi 104,5 7 Orinditva
76,1 8,0 Pirangi 24,9 8,0 Embautba 96,0 8 Cajobi
75,8 9,0 Embalba 24,7 9,0 Pirangi 82,5 9 Novais
71,4 10,0 Orinditva 22,7 10,0 Orinditva 80,0 10 Sé&o José do Rio Preto
E.07-D - Demanda subterranea em relagéo P.02-E - Demanda estimada para
as reservas explotaveis (%) abastecimento urbano (m3/s)

Valor  Posigdo Municipio Valor Posicédo Municipio

323,9 1 Vista Alegre do Alto 1,3529 1 Sé&o José do Rio Preto

306,5 2 Catanduva 0,3900 2 Catanduva

222,3 3 Séo José do Rio Preto 0,2622 3 Votuporanga

200,9 4 Ariranha 0,1979 4 Fernandépolis

109,6 5 Mirassol 0,1621 5 Mirassol

107,9 6 Monte Alto 0,1453 6 Olimpia

97,3 7 Paraiso 0,1432 7 Monte Alto

84,5 8 Monte Azul Paulista 0,0703 8 Tanabi

83,9 9 Cajobi 0,0576 9 Nova Granada

82,4 10 Pirangi 0,0572 10 Monte Azul Paulista

Orientacdes para a Gestéao:

Embora se verifique aumento continuo no total outorgado para o periodo em questdao, ndo ha dados, tampouco indicadores
sistematizados, capazes de quantificar a relagdo entre a parcela que constitui efetivamente aumento de usos consuntivos e a
parcela que constitui regularizagcdo de usos ja existentes. Esforcos precisam ser empreendidos para a determinagdo dessas
porcdes, a fim de que se possa retratar o efetivo aumento de demanda por agua nas UGRHIs paulistas.

Os dados constituintes dos Parametros E.07-A, E.07-B, E.07-C e E.07-D, que retratam a relagdo disponibilidade x demanda
considerando diversas vazbes de referéncia (Qmedio, Qus% € Q710) € as diferentes fontes (superficial e subterranea) indicam
demandas que ultrapassam a disponibilidade de dgua em diversos municipios. Ha que se ponderar, no caso dos parametros em
que se utilizam dados de usos subterraneos, que o banco de dados nao diferencia aquiferos livres de confinados, neste dltimo
caso, como exemplo, o Aquifero Guarani. Tal segrega¢éo é importante para que nédo se tenha informacdes superdimensionadas.
De modo geral, faz-se necesséria adocdo de medidas voltadas ao eficiente acompanhamento do balanco hidrico nas sub-bacias
em que se localizam os municipios indicados nas Tabelas 05 a 09. Tal acompanhamento passa, necessariamente, pelo
aperfeicoamento das redes de monitoramento hidroldgico e hidrogeoldgico da UGRHI 15. Os atuais postos de monitoramento
quantitativo da UGRHI sdo apresentados no Anexo IlI-A.

Observou-se expressivo aumento no volume de usos urbanos outorgados. Tal aumento, associado ao continuo incremento
populacional e a limitada disponibilidade, é fonte inequivoca de pressdo sobre os mananciais e sistemas de abastecimento.
Essas questBes devem ser enfrentadas associando-se acdes de controle de perdas hidricas e de sensibilizacdo da populacéo,
tais como gestao tarifaria e educacdo ambiental. S&o prioritérias, neste sentido, acdes nos municipios listados na Tabela 10 que
se encontram também apontados nas Tabelas 05 a 09.

Mesmo que haja indicacdo quanto aos municipios criticos, no que se refere & importéncia da promocao do uso racional da agua,
faz-se necessaria, com vistas a organizacdo dos esforgcos em nivel regional, a elaboragdo de estudo destinado a elencar e
detalhar um conjunto de acdes prioritarias a serem desenvolvidas em toda a UGRHI.

O enfrentamento dessas questdes esta previsto nas A¢des Recomendadas contidas nas Metas Especificas n°® 1.2.2, 1.2.3, 1.3.1,
1.4.2, 4.1.7 e 5.5.5 do Plano de Bacia Hidrografica da UGRHI. O Anexo | deste relatério apresenta tais metas e ages, bem como
sintese da aplicag&o de recursos do FEHIDRO entre 2009 e 2013.




3.2. Saneamento Basico

Abastecimento de agua Sintese da Situacéo:

Abastecimento de agua:
Paréametros 2009 2010 2011 2012

Dentre os municipios da UGRHI
para 0os quais ha dados

indice de atendimento de &guas ' (o oo (oo disponiveis, 22 ainda apresentam
(%) A4 N/ | o/ |nd|§:e de atendlmen_to de é&gua

B B - - abaixo dos 90% (Figura 10-A).

92,7 93,6 94,1 94,5 indices abaixo de 75% s&o

L observados em: Mira Estrela

SEEEIEMEND SEETE (62,5%), Alvares Florense (66,8%),

Santa Rita D’Oeste (70,9%) e

2010 2011 2012 2013 Pedranépolis (74,0%). No entanto,

devido aos municipios mais
populosos apresentarem  bons
indices, a UGRHI apresenta
| N \ \ | N porcentagem de  atendimento
e o - “'*‘ proxima de 95%. Quanto ao indice
99 97,4 98,4 98,4 de perdas dos sistemas de
distribuicdo, observou-se que, em
2012, segundo informacdes
Esgoto tratado * (%) enviadas pelos municipios ao
SNIS, cerca de 70% destes — 45
dos 64 com sede na UGRHI -
apresentavam valores inferiores a
25% de perdas (Figura 10-D).
Eficiéncia do sistema de W 5.6 W w Quanto  aos  demais, nove

esgotamento * (%) informaram indices entre 25 e
50%, dois superiores a 50% e oito
65,0 72,0 73,6 714 ndo apresentaram informagéo.
Encontram-se no grupo com
perdas informadas entre 25 e 50%:
21.723 17.565 16.947 18.720 S&o José do Rio Preto, Olimpia,
Catanduva e Mirassol, que juntos
respondem por 55% da demanda
estimada para o abastecimento
urbano da UGRHI.

Esgoto coletado * (%)

Esgoto remanescente *
(kg DBO/dia)

Esgotamento sanitario:

A porcentagem de esgotos coletada permaneceu constante entre 2012 e 2013. Em valores absolutos, temos mais esgotos
sendo coletados, uma vez que houve incremento de 4,7% na carga organica potencial gerada na UGRHI. Em relagdo ao
tratamento, constatou-se um pegueno incremento na porcentagem de esgoto tratado (0,7%). Foi também constatada uma
pequena diminuigdo na eficiéncia de remogao de carga organica poluidora doméstica, que passou de 73,6% para 71,4%.
Com o inicio da operagdo da ETE de Catanduva, em construcdo, estima-se uma reducédo expressiva da carga organica
remanescente na UGRHI. Em relagdo ao ICTEM, verifica-se que cerca de 80% dos municipios com sede na UGRHI
obtiveram, em 2013, valores acima de 7,5, sendo classificados como “BOM”. Onze municipios foram classificados com
ICTEM “REGULAR”: Balsamo, Cosmorama, Embauba, Indiaporad, Mirassolandia, Paraiso, Pindorama, Pontes Gestal,
Santa Rita D’Oeste, Taiagu e Votuporanga. Foram classificados com ICTEM “PESSIMO” os municipios de Catanduva e
Ariranha, e com “RUIM”, os de Monte Azul Paulista e Olimpia. Para os préximos anos ha perspectiva de melhora para pelo
menos em trés dos municipios classificados como “RUIM” ou “PESSIMO”, uma vez que: Catanduva esta finalizando a
construgdo de sua ETE; Ariranha e Olimpia estdo com suas ETEs também em construcéo, estas por meio do Programa
Agua Limpa, do DAEE. (continua...

Valores de Referéncia:

indice de atendimento de agua
Esgoto coletado
Esgoto tratado
Residuo sélido urbano disposto em aterro enquadrado como Adequado | Eficiéncia do sistema de esgotamento
>90% Bo >80% Bom

< 50% R | <50% Ruim

* Com a finalidade de facilitar a apresentagdo no Quadro Sintese, o nome de alguns parametros foram adaptados. Referem-se aqueles do Banco de Indicadores:
A) Esgoto coletado : R.02-B - Proporcéo de efluente doméstico coletado em relagéo ao efluente doméstico total gerado: %

B) Esgoto tratado: R.02-C - Proporgéo de efluente doméstico tratado em relacéo ao efluente doméstico total gerado: %

C) Eficiéncia do sistema de esgotamento: R.02-D - Proporgao de reducéo da carga organica poluidora doméstica: %

D) Esgoto remanescente : P.05-C - Carga organica poluidora doméstica (remanescente): kg DBO/dia



No ambito do Programa Agua Limpa também se
encontram em obras as ETEs dos distritos de
Tanabi  (lbiporanga e  Ecatu). Segundo
levantamento realizado pela Superintendéncia
Regional da SABESP e enviado a Secretaria
Executiva do CBH-TG, observa-se que, entre
2008 e 2013, foram realizados investimentos
especificos em construgdo e obras de melhoria de
ETEs em nove municipios operados pela
companhia. Tais acfes, aliadas a investimentos
dos servicos autdbnomos de saneamento e outros
provenientes do Programa Agua Limpa,
resultaram, considerando os Ultimos cinco anos,
em redugdo da ordem de 60% na quantidade de
carga orgéanica poluidora doméstica remanescente
(Figura 07). Em relacé@o a esgoto coletado, esgoto
tratado e eficiéncia do sistema de esgotamento, a
UGRHI apresenta numeros superiores a média do
Estado de Sao Paulo, respectivamente de 89,9%,
60,4% e 48,5%. As Figuras 10 e 11 apresentam
informacdes sobre o saneamento béasico nos
municipios com sede na UGRHI 15, referentes
aos parametros E.06-A, E.06-B, E.06-C, E.06-
D, R.02-B, R.02-C e R.02-D do Banco de
Indicadores para Gestdo dos Recursos Hidricos
do Estado de S&o Paulo (SAO PAULO, 2013a). A
Tabela 04 apresenta a correlagdo entre o0s
municipios com sede na UGRHI e os cdédigos
identificados nos mapas.

99.2% gag% T19% 7360 714%

Carga potencial: kg DBO/dia

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

m Carga remanescente Carga reduzida

Figura 07. Dados relativos ao Pardmetro P.05-C - Carga
organica poluidora doméstica: kg DBO/dia

ICTEM -

Indicador de Coleta e Tratabilidade

de Esgoto da Populacdo Urbana
de Municipio

ICTEM 2013
Il 0225 - Péssimo
B 26a5- Rum

5,1a7.5 - Regular

Il 752 10-80m S
.

Figura 08. Classificagdo dos municipios com sede na UGRHI 15 de acordo com o ICTEM.




Tabelas 11 a 13. Municipios que apresentavam, em 2013, sistema de esgotamento sanitario com eficiéncia
de remocéo de carga organica poluidora doméstica inferior a 80%.

R.02-D - Propor¢ao de redugdo R.02-D - Proporcao de redugcédo R.02-D - Proporcao de reducao
da carga organica poluidora da carga organica poluidora da carga organica poluidora
doméstica (%) doméstica (%) domeéstica (%)

Catanduva 0,0 Pontes Gestal 61,9 Guarani d'Oeste 75,0
Ariranha 0,0 Cedral 63,6 Severinia 75,2
Monte Azul Paulista 13,8 Mirassolandia 65,7 Mirassol 75,6
Olimpia 247 Balsamo 66,5 Santa Clara d'Oeste 75,9
Paraiso 40,0 Tabapua 67,0 Candido Rodrigues 76,0
Votuporanga 46,9 Cardoso 69,8 Vista Alegre do Alto 76,1
Cosmorama 48,9 Pedrandpolis 70,1 Vitéria Brasil 76,5
Pindorama 54,4 Palestina 71,9 Américo de Campos 76,9
Taiagu 55,1 Pirangi 73,0 Ipigua 774
Santa Rita d'Oeste 55,7 Fernando Prestes 73,8 Meridiano 78,9
Embatba 57,0 Cajobi 74,3 Populina 79,8
Indiapora 58,1
Manejo de residuos sélidos Sintese da Situagéo:
2010 2011 2012 2013 Manejo de residuos sélidos:

A UGRHI 15 apresentou, em 2013,

Residuo sélido urbano disposto L Pt 99,3% dos residuos sdlidos
em aterro enquadrado como -\\__,./,3 | W ] produzidos sendo destinados para
Adequado . = aterros classificados ~como

(%) ** 91,6 99,1 973 99,3 “Adequados”, segundo o Indice de

Qualidade de Aterro de Residuos (IQR) da CETESB. Dos municipios com sede na UGRHI, apenas Uchoa destinou, em
2013, material para aterro classificado como “Inadequado”. Destaca-se que os sete municipios que mais geraram residuos
sélidos urbanos em 2013 — S&o José do Rio Preto, Catanduva, Votuporanga, Fernandépolis, Mirassol, Olimpia e Monte
Alto — contabilizando 73% da quantidade gerada, encaminharam seus residuos para aterros com IQR igual ou superior a
8,4. Ressalta-se, também, que 62% do total gerado neste ano foi destinado a aterros com IQR entre 9,5 e 10,0.

Quanto a taxa de cobertura do sistema de coleta de residuos soélidos urbanos em relagdo a populagao total, observou-se
que, em 2012, segundo informag¢bes enviadas pelos municipios ao SNIS, cerca de 60% dos municipios — 38 dos 64 com
sede na UGRHI — apresentavam valores superiores a 90% de cobertura (Figura 10-B). Quanto aos demais, onze
informaram taxas entre 68,5 e 90% e outros 15 ndo repassaram as informagdes ao SNIS. Em relagdo a organizagéo local
para a coleta de materiais reciclaveis, ressalta-se, segundo levantamento pela Secretaria Executiva do CBH-TG em agosto
de 2014 junto ao Cadastro de Entidades de Catadores de Materiais Reciclaveis do Estado de Sao Paulo e ao projeto “Rota
da Reciclagem” da Tetra Pak, que estdo ativas cooperativas ou associagbes de catadores de materiais reciclaveis em 15
municipios com territério na UGRHI. Também atua na area da UGRHI uma rede de cooperativas formada por entidades de
Votuporanga, Jales e Santa Fé do Sul. O resultado do levantamento € apresentado no Anexo V.

** Os dados a partir de 2011 referem-se a metodologia do IQR - Nova Proposta adotada pela CETESB.

MINAS GERAIS

IQR -
indice de Qualidade de Aterro de
Residuos

1QR 2013
- 0a7 - Inadquado
Il 7.1 2 10- Adeq

Figura 09. Classificacdo dos municipios com sede na UGRHI 15 de acordo com o IQR.




Figura 10. Espacializa¢do de dados referentes ao saneamento na UGRHI 15 em 2012 (Parametros E.06-A, E.06-B, E.06-C e E.06-D).

E.06-A - indice de atendimento de agua. E.06-B - Taxa de cobertura do servigo de coleta de residuos.

Legenda:
B som (=2 90%)
[ Regutar (2 50% e < 90% )
. Ruim ( < 50% )

D Sem dados

Legenda:

[l Bom (290%)

[] Regutar (2 50% e < 90% )

. Ruim ( < 50% )
D Sem dados
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[l som (s 25%)
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- Ruim ( = 40% )
I:I Sem dados
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Figura 11. Espacializa¢cédo de dados referentes ao saneamento na UGRHI 15 em 2012 (Pardmetros R.02-B, R.02-C, R.02-D).

R.02-B - Proporgao de efluente doméstico coletado em relagéo ao R.02-C - Proporgéo de efluente doméstico tratado em relagéo ao
efluente doméstico total gerado. efluente doméstico total gerado.

Legenda:
B som (2 90%)
[] Regular (2 50% e < 90% )
. Ruim ( < 50% )

I:l Sem dados

Legenda:
Il 5o (2 90%)
[[] Regular (2 50% e < 90% )
. Ruim ( < 50% )

D Sem dados

R.02-D - Proporgao de redugao da carga organica poluidora
domeéstica.

Legenda:
B 5om (= 80%)
|:| Regular ( = 50% e < 80% )
. Ruim ( < 50% )



Orientagdes para a Gestéo:

De modo geral, a UGRHI apresenta bons indicadores de saneamento, principalmente se comparados as médias estaduais.
No entanto, alguns pontos especificos merecem atengao.

Dezenove municipios apresentavam, em 2012, indice de perdas no sistema de abastecimento de agua acima de 25%
(Figura 10-D), e dentre estes figuravam os maiores demandantes de agua para abastecimento publico. Com vistas a
diminuir a pressdo que essa ineficiéncia causa aos mananciais, devem ser incentivadas, conforme ja apontado, acdes de
controle de perdas hidricas e de sensibilizagao da populacéo, como gestéo tarifaria e educagao ambiental.

Nos termos das “Orientagdes para a Gestado” indicadas no item “3.2. Disponibilidade e Demanda”, considera-se também
relevante para a teméatica das perdas hidricas, com vistas a organizacéo dos esforgos em nivel regional, a elaboragéo de
estudo destinado a elencar e detalhar um conjunto de agdes prioritarias a serem desenvolvidas em toda a UGRHI visando
a promocao do uso racional da agua.

S&o necessarios esforgos voltados a aumentar a eficiéncia de remocédo de carga organica das ETEs dos municipios
apontados nas Tabelas 11 a 13, com vistas a atingirem as metas minimas de lancamento de efluentes dispostas na
legislagdo. A simples manutencdo das condigdes de operacdo das lagoas de tratamento auxiliaria o alcance desses
indices em grande parte dos casos. A¢cdes com esse escopo estdo previstas nas Metas Especificas n° 3.3.1 — Estimular
acdes destinadas a recuperar e cuidar dos mananciais — e 3.3.2 — Atender com tratamento de esgotos pelo menos 75% da
vazdo coletada.

Sugere-se que, nos proximos relatérios, o Parametro R.02-D seja complementado de forma a contemplar informagGes
sobre a situagdo de adequagdo dos municipios em relagdo aos limites legais dos niveis de reducéo de carga orgéanica
observados nos sistemas de tratamento de efluentes domésticos, em especial no que se refere ao limite de 60mg/L de
DBOs . Isto, pois alguns municipios atendem a este limite mesmo apresentando porcentagens de redugdo de carga
orgéanica inferiores a 80%.

Em fungdo do quadro geral de adequagdo das instalagbes de destinacédo final de residuos sélidos urbanos, faz-se
necessario voltar a atengédo para a implantacdo de programas de coleta seletiva e logistica reversa nos municipios, com
vistas ao cumprimento efetivo das disposi¢Ges das Politicas Nacional e Estadual de Residuos Sélidos.

Embora tenha diminuido o nimero de municipios que deixaram de enviar informag6es ao SNIS, ainda sdo necessarias
acles de incentivo, ou mesmo de capacitacdo, para a geracao de informagfes sobre os sistemas de saneamento de
diversos municipios da UGRHI, uma vez que a falta de informacdes padronizadas inviabiliza a implementacédo de medidas
de gestéo eficazes.




3.3. Qualidade das Aguas
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Sintese da Situagao:

Entre 2012 e 2013, os pontos de monitoramento de qualidade da Agua implantados para a determinagéo do IQA na UGRHI
aumentaram de 12 para 16. Considerando o conjunto das analises realizadas em 2013, nestes 16 pontos, verifica-se que
nove deles apresentaram “BOA” qualidade da agua, ou seja, valores de IQA variando entre 52 e 79, e um “OTIMA”, isto &,
com valor superior a 79. Em trés pontos a agua foi classificada como “REGULAR”, apresentando valores de IQA entre 37 e
51 e, em outros dois pontos, como “RUIM”, com IQA entre 20 e 36.

Os pontos classificados como “regulares”, em 2013, foram: o MARIO4250, localizado no Ribeirdo do Marinheiro, que
recebe o langamento dos efluentes domésticos dos municipios de Votuporanga, Valentim Gentil e Meridiano (Figura 12);
no Ribeirdo Sdo Domingos, o SDOMO04300, que recebe a contribuicdo dos efluentes dos municipios de Santa Adélia e
Pindorama, e 0 SDOMO03900, que sofre influéncia dos efluentes de Uchoa e Catigua (Figura 13). Os pontos classificados
como “ruins” foram: o SDOMO04500, no Ribeirdo Sdo Domingos, que recebe o lancamento do esgoto doméstico de
Catanduva; e o PRET04300, no Rio Preto, cuja qualidade pode ter retratado o resultado de paralizagdes parciais na
operacdo da ETE de S&o José do Rio Preto, ocorridas entre julho e setembro para a realizagdo de ag8es corretivas e
preventivas (Figura 14). Ressalta-se que as fontes de poluicdo destacadas ndo sdo os Unicos langamentos realizados nas
bacias dos rios em questdo, mas contribuem fortemente em razdo do volume langado, em especial, no que se refere a
cidades populosas como S&o José do Rio Preto, Votuporanga e Catanduva. Esta Ultima, em 2013, ainda ndo havia iniciado
a operagdo de sua estacdo de tratamento de esgotos, que estd em fase de construcao.

Ainda em relagéo aos pontos SDOM03900 e SDOMO04500, no Ribeirdo Sdo Domingos, foram os Unicos cuja média anual
dos valores de oxigénio dissolvido, em 2013, ndo atendeu ao limite minimo relativo a sua classificagdo (Resolugédo
CONAMA n° 357/2005) (Quadro 02).

Ressalta-se que o Ribeirdo Sdo Domingos foi palco de um importante acidente ambiental em 2013, ocorrido no final de
outubro em Santa Adélia, que resultou em despejo de grande quantidade de carga organica em suas aguas (Anexo I1V-C)
e, consequentemente, episédios de andxia e morte de peixes no proéprio ribeirdo e no Rio Turvo, onde desagua.

Quanto ao IAP, para os dois pontos monitorados na UGRHI — as represas de captacdo de Sao José do Rio Preto e de
Votuporanga — as aguas foram classificadas como “BOAS".

MARI04250
\otuporanga
S, g SN

22.K600556:31 m E 7754905.21'm S elev™490'm _altitude;do ponto:

Figura 12. Localiza¢&@o do ponto MARI04250 na bacia hidrogréfica do Ribeirdo do Marinheiro em imagem
tridimensional do GoogleEarth. A linha branca corresponde aos limites municipais.

Quadro 02. Médias anuais de valores observados para oxigénio dissolvido (mg/L) em pontos de monitoramento
do Ribeirdo Sdo Domingos, entre 2009 e 2013.

2009 | 2010 2011 2012 ‘ 2013

SDOMO03900 4,0 3,3 4,1 3,8 3,2
SDOMO04300 - 4,6 53 4,7 7,6
SDOM04500 0,9 1,0 1,6 1,2 0,7

Obs.: Valores em vermelho indicam néo atendimento ao limite minimo previsto para sua classe




N
Guapiacu
Guapiag a \
MonteMAzul Paulista :

Lol
Embauba

SDOMO04500 Palmares Paulista
: Opndora

SDOMO04300 OSanta Adélia

Cooglc earth

Image Landsat

Data das imagen 22 K'712528.92 m E 7662901.03 m S elev. 516 m altitude do ponto de visdo 42.11 km
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Orientacdes para a Gestéo:

De modo geral, a melhoria da qualidade da agua nos pontos de monitoramento cujos indices apontaram, em 2013,
qualidade “REGULAR” e “RUIM”, esta associada a implantagdo de ETEs e a melhoria dos indices de remogé&o de carga
organica doméstica das ETEs em operagdo. Na bacia do Ribeirdo do Marinheiro, a melhoria da qualidade da agua no
ponto MARI04250 depende do aumento de eficiéncia ha remog¢éo de carga organica pela ETE de Votuporanga (46,9%, em
2013). Nos pontos localizados na bacia do Sdo Domingos, serd necesséria a implantagdo/operacdo das ETEs de
Catanduva e de Ariranha, bem como melhoria na remogéo de carga organica nas ETEs de Tabapuéa e Pindorama.

Em relagdo ao monitoramento, faz-se necessaria a elaboragdo de estudos e projetos voltados a avaliar e dimensionar
acdes de aperfeicoamento e ampliagdo da rede de monitoramento das aguas superficiais da UGRHI. Ja pode ser
considerado um avanco no que tange a ampliagdo da rede, a implantacdo de novos pontos, tanto pela CETESB
isoladamente, como pelo Programa Nacional de Avaliagdo da Qualidade das Aguas (PNQA), da Agéncia Nacional de
Aguas (ANA), em cooperacgéo com a CETESB. A localizagéio dos pontos é apresentada no Anexo |11-B.

Deve ser buscada, visando a compilagdo de dados de qualidade da agua coletados de forma isolada na UGRHI, a
articulagéo entre instituicdes e 6rgdos publicos, de forma a se organizar um banco de dados integrado, por meio do qual
seja possivel um diagnéstico mais detalhado. Tais esforgos, no que tange a articulagdo com os municipios, poderdo ser
efetivados no ambito dos trabalhos do Grupo Técnico de Contingéncia (GT-Contingéncia), que realizara consultas formais
as Prefeituras Municipais e servigos de saneamento visando a obtencao de informag6es para a definicdo de estratégias
voltadas a promogéo do uso racional da 4gua na UGRHI.

Estudo realizado por pesquisadores da UNESP de Sé&o José do Rio Preto (Anexo IV-B) comparou a condigéo de riachos e
nascentes visitadas em 2003 e novamente em 2013, tendo sido observada, de modo geral, importante piora relativa ao
assoreamento dos corpos hidricos estudados. O Anexo IV-A apresenta estudo do IPT que classifica a UGHRI 15 como de
“alta criticidade” em relagdo a ocorréncia de processos erosivos, apontando 0s municipios mais criticos quanto a
ocorréncia de processos erosivos urbanos e rurais. Tais diagnésticos reforcam a necessidade de combate a poluicdo
difusa no meio rural, por meio, principalmente, da adogdo de técnicas de conservagdo do solo pelos produtores rurais. A
recomposigao florestal também deve ser promovida, enquanto medida que contribui para a conservagdo do solo, para a
protecéo contra a polui¢édo difusa e para a manutencéo do escoamento de base durante a estiagem. Nas areas urbanas,
em especial nos municipios apontados no Anexo IV-A, deve-se atentar para a execugdo de obras de drenagem voltadas
ao controle dos processos erosivos, com base em estudos de macro e microdrenagem e disposi¢cdes dos planos
municipais de saneamento basico.

Tais demandas podem ser atendidas por meio da execugdo de A¢des Recomendadas inseridas nas Metas Especificas n°®
1.3.1 e 1.3.2 do Plano de Bacia Hidrografica da UGRHI. O Anexo | deste relatério apresenta as referidas metas e agoes,
bem como histérico da aplicagao de recursos do FEHIDRO entre 2009 e 2013.

Qualidade das aguas subterraneas

Parametros Situagao

IPAS (%) | Parametros Desconformes

IPAS - Indicador de
Potabilidade das Aguas
Subterraneas

Cromo, coliformes totais
Fluoreto, coliformes totais, bactérias heterotréficas
Cromo, nitrato

Valores de Referéncia:

IPAS - Indicador de Potabilidade das Aguas Subterraneas
% de amostras em conformidade com os padrdes de potabilidade

> 67% Boa
>33% e<67%

< 33% Ruim

Sintese da Situagao:

De acordo com o Indicador de Potabilidade das Aguas Subterraneas (IPAS), a qualidade das &guas subterrAneas na
UGRHI é classificada como “BOA”, uma vez que 90,6% das amostras coletadas em 2013 indicaram conformidade com o
padrdo de potabilidade para consumo humano. As desconformidades ocorreram em 9,4% das amostras, sendo 0s
parametros para os quais estas foram constatadas cromo e nitrato. Quanto ao nitrato, em especial, € importante destacar
apontamento constante do Relatério de Qualidade das Aguas Subterraneas do Estado de S&o Paulo 2010-2012 (CETESB,
2013), que indica, em fungdo de avaliagdo de série historica dos Ultimos doze anos, uma tendéncia de aumento nas
concentra¢Bes de nitrato nas amostras avaliadas na UGRHI (Figura 15), observada apenas nas UGRHIs 15 e 16. No
Anexo 1lI-C, apresenta-se a localizagéo dos 16 pogos de monitoramento da CETESB que estavam em operacdo em 2012,
sendo um no Aquifero Guarani, dois no Serra Geral e 13 no Bauru.
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Figura 15. Tendéncia das concentragfes de nitrato no Aquifero Bauru — UGRHI 15. Extraido do Relatorio de
Qualidade das Aguas Subterraneas do Estado de Sdo Paulo 2010-2012 (CETESB, 2012)

Orientacdes para a Gestéo:

Em funcdo da importancia das aguas subterrdneas na composi¢cdo da demanda de agua da UGRHI, verifica-se a
necessidade de elaboracdo de estudos e projetos destinados a aperfeigoar e ampliar a rede de monitoramento oficial das
aguas subterraneas na UGRHI.

Como apontado para as aguas superficiais, visando a compilagdo de dados de qualidade da agua coletados de forma
isolada na UGRHI, deve-se buscar a articulagédo entre instituicdes e 6rgaos publicos, com vistas a organizar um banco de
dados integrado, por meio do qual seja possivel um diagndstico mais detalhado da condigao de qualidade dos aquiferos
utilizados para o abastecimento publico, em especial.

Deve-se atentar, também, para a integracdo de acOes destinadas a ampliar o entendimento das causas das
contaminagGes com nitrato e cromo, a fim de que se definam estratégias articuladas para o combate a tais formas de
poluicdo. A realizagdo de um estudo diagnéstico relativo a concentracéo de nitrato nas aguas subterraneas, com o objetivo
de identificar valores acima do VMP (Valor Maximo Permitido), ja foi proposto para os municipios de Sao José do Rio Preto
e Monte Azul Paulista pelo Grupo Técnico do Nitrato.

Tais demandas poderéo ser atendidas por meio da execucao de Agdes Recomendadas contidas nas Metas Especificas n°
1.2.2,1.2.3,1.3.1, 3.3.6 e 3.3.7 do Plano de Bacia Hidrografica da UGRHI. O Anexo | deste relatério apresenta as referidas
metas e agbes, bem como um histérico da aplicagdo de recursos do FEHIDRO durante a vigéncia do plano.




4. ConsideracoOes Gerais



Nesta edicdo de 2014 foram novamente espacializadas determinadas informacfes
relativas aos parametros que tratam da relacdo demanda x disponibilidade de agua e da situacao
dos sistemas de saneamento nos municipios da UGRHI, com vistas a facilitar a identificacdo de

areas criticas.

Foram apresentadas, ainda, novas informacdes complementares relativas a estudos,
matérias de jornal e levantamentos considerados relevantes para a andlise e compreensédo da
situacdo dos recursos hidricos em 2013. Sdo apresentadas, abaixo, questdes importantes
identificadas no processo de elaboracdo do Relatério de Situacdo dos Recursos Hidricos 2014 da
UGRH 15.

Revisdo do Plano de Bacia Hidrografica e aplicacdo de recursos financeiros

Este relatorio, assim como o aprovado em 2013, constitui subsidio ao processo de revisdo
do Plano de Bacias 2008-2019, em andamento no ambito do CBH-TG. A identificacdo de areas
criticas e demandas especificas sdo a¢des importantes para a revisao tanto das metas propostas
no Plano de Bacia Hidrografica, como das normas para a distribui¢édo de recursos do FEHIDRO.

Evolucéo da demanda

Conforme apontado na secédo “Orientagdes para a Gestao” do item “3.1. Demanda e
Disponibilidade”, devem ser empreendidos esfor¢os para a determinacao individualizada, no que
se refere ao incremento anual de volume outorgado (demanda), das por¢Bes que constituem
efetivamente (i) aumento de usos consuntivos e (ii) regularizacdo de usos ja existentes, a fim de
gque se possa realizar uma avaliacdo mais precisa sobre o aumento da pressdo de demanda por
agua nas UGRHIs paulistas e, em especial, na UGRHI 15.

Criticidade

A andlise dos dados municipalizados fornecidos pelo DAEE, relativos a disponibilidade e a
demanda hidrica (outorgas e cadastros) nesses territérios, apontam para situagdes muito criticas

em determinados municipios, conforme se verifica nas Tabelas 05 a 10 e na Figura 06.

Héa que se analisar com maior profundidade as informacfes relativas aos parametros em
que se utilizam dados de usos subterrdneos. Isto, pois na contabilizacdo do volume subterrdneo
outorgado ndo se diferencia o uso de aquiferos livres do uso dos confinados, neste Gltimo caso,
como exemplo, o Aquifero Guarani. Faz-se necessaria a segregacgdo dessas informagées a fim de

que se possa obter uma avaliacdo mais fidedigna da criticidade.



Analise de dados por sub-bacias

Sugere-se, novamente em 2014, que sejam disponibilizados nos préximos anos, pela
Coordenadoria de Recursos Hidricos (CRHi), conjuntos de dados espacializados -
prioritariamente os relativos a demanda e disponibilidade hidrica — conforme as divisdes das sub-
bacias da UGRHI. A analise dessas informacgdes permitira incrementar a eficiéncia do Relatério de
Situacéo enquanto ferramenta de diagndstico e subsidio a gestdo dos recursos hidricos na UGRHI

15 e demais bacias paulistas.

Aperfeicoamento das informac6es sobre eficiéncia na reducdo de carga orgénica poluidora

domeéstica

Sugere-se que, no préximo processo de discussdo sobre os indicadores constantes do
banco de indicadores do estado dos recursos hidricos, discuta-se eventual complementacdo ao
Parametro R.02-D, de forma a contemplar informagfes sobre a situacdo da adequacdo dos
municipios em relacdo aos limites legais dos niveis de reduc&o de carga organica observados nos
sistemas de tratamento de efluentes domésticos, em especial no que se refere ao limite de 60mg/L
de DBOs 5. Isto, pois alguns municipios atendem a este limite mesmo apresentando porcentagens

de reducéo de carga orgéanica inferiores a 80%.

Sintese de orienta¢cbes para a gestdo

Sdo apontadas abaixo, resumidamente, as principais orientacbes para a gestdo
formuladas no ambito dos trabalhos do Grupo Técnico de elaborac¢do do Relatério Situacdo, em

razdo da evolucao dos indicadores avaliados:

¢ Realizar eficiente acompanhamento da situagcéo hidrolégica em sub-bacias com balanco
hidrico critico por meio de: (i) estudos aprofundados sobre a demanda e a disponibilidade
quantitativa das aguas superficiais e subterraneas; e (ii) do aperfeicoamento das redes de

monitoramento hidrolégico e hidrogeoldgico da UGRHI;

e Elaborar estudos e projetos destinados ao aperfeicoamento da rede de monitoramento
gualitativo, em especial das aguas subterrdneas, em funcdo da insipiente rede oficial

existente e da tendéncia observada de aumento nas concentragfes de nitrato;

e Promover acdes voltadas a aumentar a eficiéncia dos sistemas de tratamento de esgotos
sanitarios de alguns municipios, através, por exemplo, da capacitacdo dos operadores dos

servigos municipais de saneamento basico;

e Realizar articulagdo entre 6érgdos municipais, estaduais e concessionarias de servicos de
saneamento bésico visando: (i) a compilacdo de dados publicos relativos a qualidade e
guantidade das aguas, a fim de embasar a elaboragéo de diagnosticos mais precisos; (ii) a
geracao de informac8es sobre os sistemas de saneamento (principalmente esgotamento

sanitario e manejo de residuos sélidos) em diversos municipios onde ndo ha informacdes



disponiveis no SNIS; (iii) a realizacdo de acdes integradas voltadas a promover 0 uso
racional da agua, em especial, o combate as perdas hidricas nos sistemas de
abastecimento publico; (iv) a reducao dos vazamentos de esgotos sanitarios no sistema

de coleta e afastamento;

e Elaborar estudo com objetivo de elencar e detalhar um conjunto de ac¢des prioritarias para
a promoc¢ao do uso racional da agua em toda a UGRHI, subsidiando a organizacéo e

sinergia dos esforcos de érgdos municipais, estaduais e sociedade civil;

e Fomentar a implantacdo e aperfeicoamento da coleta seletiva de residuos soélidos nos
municipios, por meio, inclusive, do fortalecimento das entidades de catadores de materiais

reciclaveis;

e Fomentar acdes de conservagdo do solo agricola e de restauracdo florestal em éareas
prioritarias, as quais devem ser identificadas por meio da elaboracdo de um Plano Diretor

de Restauracéo Florestal e Conservagéo do Solo na UGRHI 15;

¢ Incentivar e promover acdes na area de Educacdo Ambiental, com énfase na capacitagao,
como forma de contribuir para: (i) o enfrentamento das criticidades e probleméticas
apresentadas neste relatorio; e (i) a melhoria efetiva na condicdo dos recursos hidricos
por meio da acdo responsavel tanto de 6rgdos e entidades publicas, como do setor

privado e dos cidadaos.

O Anexo | deste relatério apresenta as Metas Especificas e AgBes Recomendadas
previstas no Plano de Bacia Hidrografica vigente relacionadas aos temas aos quais sdo vinculadas

as orientacdes para gestdo supramencionadas.

O Anexo |l apresenta o montante de recursos do Fundo Estadual de Recursos Hidricos
(FEHIDRO) relativos aos empreendimentos que se encontram concluidos, em execugdo ou nao
iniciados e que foram deliberados pelo CBH-TG entre 2009 e 2013. Observa-se que cerca de 50%
do valor financiado destinou-se a empreendimentos que se enquadram nos objetivos do Programa
de Duracdo Continuada (PDC) 03 — Recuperacdo da Qualidade dos Corpos D’Agua,
contabilizando um montante de R$ 3.989.762,12 (53,4%) investidos pelo Fundo. Em seguida, na
ordem de importéancia, seguem empreendimentos enquadrados no PDC 07 — Prevencéo e Defesa
contra Eventos Hidroldgicos Extremos, que somaram R$ 995.814,13 (13,3%), e no PDC 05 —
Promogéo do Uso Racional dos Recursos Hidricos, com R$ 782.689,47 (10,5%).



5. Anexos



ANEXO I. Investimentos previstos no Plano da Bacia Hidrogréfica vigente

Segue, no Quadro 01 abaixo, listagem extraida do conjunto de Metas Especificas e A¢des
Recomendadas constantes do Plano de Bacia Hidrografica vigente do CBH-TG, as quais se
destinam ao atendimento das “Orientagbes para a Gestdo” apresentadas nos Quadros-Sintese
(item 3) e nas Consideracdes Gerais (item 5) do relatério.

Vale ressaltar a definigdo dos trés cenarios considerados na definigcdo das metas e agdes:

e Cenario Piso: agdes que ja possuem verbas asseguradas ou que poderdo adicionalmente
té-las no periodo 2008-2011;

e Cenario Desejavel: acdes que poderdo ser iniciadas, e eventualmente concluidas, nos
periodos 2008-2011, 2012-2015 e 2016-2019; para aquelas indicadas no processo de
elaboracao participativa do Plano como sendo importantes de ser executadas, ndo se
considerando eventuais limitagbes orcamentérias;

e Cenério Recomendado: acdes para as quais se recomenda que o Comité da Bacia

Hidrografica do Turvo/Grande busque
implementacé&o no periodo 2008-2011.

recursos adicionais que possibilitem sua

Quadro 01. Metas Especificas e A¢des Recomendadas do Plano de Bacia destinadas ao atendimento das

“Orientagbes para a Gestao”.

®ES DO PLANO DE BACIA HIDROGRAFICA RELACIONADAS AS OR ACOES PARA KO R
Metas Especificas Acdes Recomendadas PDC LOCAL PRAZO| CENARIO
A 1.2.2;8: Elaborac&o de mapa de winerabilidade a polui¢éo das aguas o1 UGRHI 2009 Desejavel
subterraneas em escala 1:250.000
Votuporanga,
o a - . ~ Fernandépolis, Olimpia, ”
A 1.2.2.9: Aval hi I - I 1 201 D |
9: Avaliagéo hidrogeolégica das &reas com super-explotagéo 0! Monte Azul Paulista & 010 esejavel
MEE 1.2.2: Realizar levantamentos e Mirassol
t asi n ari I : i is criti .
estudos basicos necessarios para A 1.2;2.}0. Le\fantamento geqrreferenmadp dg estradas rura|s~cnt|cas em o1 UGRHI 2012 Desejawel
suporte da BDRH-SP relacdo a eroséo, e estabelecimento de diretrizes para correcdes
A 1.2.2.19: Elaboragéo de estudos sobre a winerabilidade do aqtifero Bauru Catanduva, Votuporanga, ”
o . P 01 X P 2010 Desejavel
para os municipios de Catanduva, Votuporanga, Mirassol e Fernandépolis Mirassol, Fernanddpolis
A 1.2.2.?0: Elabgragao de e’sltudo hldrogeologlcq dps aquiferos 'Il\l/res nas o1 UGRHI 2010 Piso
sub bacias consideradas criticas em recursos hidricos superficiais
A 1.2.3.2: Desenwolvimento de estudo para caracterizagéo do Sub-bacias classificadas ”
X . S - 01 o 2010 Desejavel
comprometimento das disponibilidades subterraneas como criticas
MEE 1.2.3: Estabelecer técni I n - — — -
; 3: Estabelece bas’es‘ ccnicas para A 1.2.3.4: Elaboracdo de diagnéstico qualitativo e quantitativo do Sistema
uso racional dos recursos hidricos . . 01 UGRHI 2011 | Recomendado
subterraneo Aqiifero Guarani na Bacia do Turvo/Grande
A 1.2.3.5: Elaboragédo de estudos sobre o uso de mananciais subterraneos
para abastecimento plblico (monitoramento da 01 UGRHI 2012 Desejavel
demanda/disponibilidade/qualidade)
A, 1..3.1.1: Deser}\pl\nmento de estudos sobre a qualidade dos recursos o1 UGRHI 2010 Desejével
hidricos superficiais
Muiﬁdijéléahg?lhjsarsi q:;r;ti:::de ea A 1.3.1.3: Desenwlvimento de estudo de disponibilidade hidrica superficial e
a 9 P demanda, em nivel de municipios ou pequenas bacias de sub-bacias que 01 UGRHI 2010 Piso
demonstrem problemas de balango demanda versus oferta
. . X A 1.3.2.1: Desenwolvimento de estudo para dimensionar/adequar rede de .
MEE 113'2' Ampha’-\r arede de mgpltoramento monitoramento qualitativo/quantitativo dos cursos d’agua de bacias criticas oL UGRHI 2009 Piso
da qualidade das &guas superficiais
A 1.3.2.2: Desenwlhimento de projeto de monitoramento hidrolégico 01 UGRHI 2010 | Recomendado
: i 4 A 1.4.2.5: Elaboragéo de estudo para determinagé&o de proporgéo de
MEE 142 Realizar Amodelagem das aguas G i p .Q propor¢ : 02 UGRHI 2009 Desejével
superficiais e subterraneas wolumes do Q7 1o destinados para usos consuntivos nas Sub-Bacias
MEE 1.4.3: Acompanhar 0s efeitos da A 1.4.3’.2: Estimular o uso de te_cnologlas suste_ntlayels de ~conser,va(;au)‘do } ) !
L . solo e 4gua em pequenas propriedades no municipio de Séo José do Rio 04 | Sé&o José do Rio Preto | 2009 [ Recomendado
urbanizag&o e da sub-urbanizacéo Preto
A 3.2.1.1: Elaboracéo de estudos e projetos executivos de sistema de
tratamento de esgoto sanitério, incluindo sistema de coleta, transporte e 03 Catanduva 2010 Piso
MEE 3.2.1: Estimular agdes destinadas a afastamento no municipio de Catanduva
recuperar e cuidar dos mananciais A 3.2.1.4: Desenwolvimento de estudo para avaliagéo da situacéo atual e
proposi¢éo de alternativas tecnolégicas para solugéo em relagéo ao 04 UGRHI 2011 Piso
tratamento dos esgotos dos distritos municipais e nicleos rurais

(continua...



Metas Especificas Acdes Recomendadas PDC LOCAL PRAZO| CENARIO
A 3.2.2.1: Obras de implementag&o ou complementacéo do sistema de 03 Cardoso 2008 Piso
tratamento de esgoto
A 3.2.2.1: Obras de implementag&o ou complementacéo do sistema de 03 Catigua 2008 Piso
tratamento de esgoto
A 3.2.2.1: Obras de implementag&o ou complementacéo do sistema de 03 Jales 2008 Piso
tratamento de esgoto
A 3.2.2.1: Obras de implementag&o ou complementacéo do sistema de 03 Fernando Prestes 2008 Piso
tratamento de esgoto
A 3.2.2.1: Obras de implementag&o ou complementacéo do sistema de 03 Monte Alto 2008 Piso
tratamento de esgoto
A 3.2.2.1: Obras de implementag&o ou complementacéo do sistema de 03 Embatiba 2011 Piso
tratamento de esgoto
A 3.2.2.1: Obras de implementag&o ou complementacéo do sistema de 03 Femandépolis 2011 Piso
tratamento de esgoto
A 3.2.2.1: Obras de implementag&o ou complementacéo do sistema de 03 Valentim Gentil 2011 Piso
tratamento de esgoto
A 3.2.2.1: Obras de implementag&o ou complementacéo do sistema de 03 Candido Rodrigues 2012 Piso
tratamento de esgoto
A 3.2.2.1: Obras de implementag&o ou complementacéo do sistema de 03 Valentim Gentil 2012 Piso
tratamento de esgoto
Santa Clara d'Oeste,
Santa Albertina,
Aspaésia,
Urania, Paranapud,
Mesopolis, Populina,
Turmalina, Dolcinépolis,
A 3.2.2.1: Obras de implementag&o ou complementacéo do sistema de Vitéria Brasil, Indiapora, .
03 . . 2019 Piso
tratamento de esgoto Guarani d'Oeste, Mira
Estrela, Macedbnia,
Meridiano, Alvares
Florence, Pontes Gestal,
Riolandia, Paulo de
Faria,
Onda Verde
MEE 3.2.2: Atender com tratamento de  |A 3-2.2.1: Obras de implementag&o ou complementag&o do sistema de 03 Outros Municipios 2019 Piso
esgotos pelo menos 75% da vazéo coletada [ratamento de esgoto _ _ _
A 3.2.2.1: Obras de implementag&o ou complementacéo do sistema de 04 Alvares Florence 2015 Piso
tratamento de esgoto
A 3.2.2.1: Obras de implementag&o ou complementacéo do sistema de 03 Nova Granada 2008 Piso
tratamento de esgoto
A 3.2.2.1: Obras de implementag&o ou complementacéo do sistema de 03 Orindiuva 2008 Piso
tratamento de esgoto
A 3.2.2.1: Obras de implementag&o ou complementacéo do sistema de 03 Ouroeste 2008 Piso
tratamento de esgoto
A 3.2.2.1: Obras de implementag&o ou complementacéo do sistema de 03 palmares Paulista 2008 Piso
tratamento de esgoto
A 3.2.2.1: Obras de implementag&o ou complementacéo do sistema de 03 Pedrancpolis 2008 Piso
tratamento de esgoto
A 3.2.2.1: Obras de implementag&o ou complementacéo do sistema de 03 palmares Paulista 2009 Piso
tratamento de esgoto
A 3.2.2.1: Obras de implementag&o ou complementacéo do sistema de 03 Catigué 2009 Piso
tratamento de esgoto
A 3.2.2.1: Obras de implementag&o ou complementacéo do sistema de 03 Monte Alto 2009 Piso
tratamento de esgoto
A 3.2.2.1: Obras de implementag&o ou complementacéo do sistema de 03 Catanduva 2010 Piso
tratamento de esgoto
A 3.2.2.1: Obras de implementag&o ou complementacéo do sistema de 03 Monte Alto 2010 Piso
tratamento de esgoto
A 3.2.2.1: Obras de implementag&o ou complementacéo do sistema de 03 Vista Alegre do Alto 2010 Piso
tratamento de esgoto
A 3.2.2.1: Obras de implementag&o ou complementacéo do sistema de 03 Femandépolis 2010 Piso
tratamento de esgoto
A 3.2.2.2: Implementag&o ou complementag&o da rede coletora de esgotos 03 Alvares Florence 2008 Piso
A 3.2.2.2: Implementagé&o ou complementag&o da rede coletora de esgotos 03 Estrela d’Oeste 2008 Piso
A 3.2.2.2: Implementagé&o ou complementag&o da rede coletora de esgotos 03 Palestina 2008 Piso
A 3.2.2.2: Implementagé&o ou complementag&o da rede coletora de esgotos 03 Palmares Paulista 2008 Piso
A 3.2.2.2: Implementag&o ou complementag&o da rede coletora de esgotos 03 Catigua 2008 Piso
A 3.3.3.~3: Elaborag&o de mapa geprreferenuado da winerabilidade e riscos o1 UGRHI 2010
de eroséo em estradas da malha vicinal
. A 3.3.3.4: Recuperacéo de erosdes urbanas e rurais. 03 UGRHI 2019 Desejavel
MEE 3.3.3: Implementar as agdes de = — - - — -
= £ Py A 3.3.3.5: Recuperagéo de eros6es em microbacias criticas relacionadas ao L
controle de eros&o nas areas criticas urbanas X X . P 03 UGRHI 2014 Desejavel
o periurbanas Programa Estadual de Microbacias Hidrograficas (PEMH).
A 3.3.3.6: Elenlboragiao do detalhamento do mapa de suscetibilidade a eroséo o1 Sub-bacias criticas 2010 | Recomendado
para sub-bacias criticas
A 3.3.3.9: Execucdo de curvas de nivel. 03 UGRHI 2010 | Recomendado
A 3.3.4.1: Elaboracé roj Aterr nitari RHI 201 Pi:
MEE 3.3.4: Implantar ou recuperar sistemas 3.3 - abo ai;ao de projeto d? ” t.e os.Sa tarios 03 UG 010 _50
de disposigao final dos residuos sélidos A 3.3.4.4: Execucdo de Aterro sal.-utar.lo regional i 03 UGRHI 2010 Piso
domiciliares A 3.3.4.3: Elaborar manual com diretrizes executivas para recuperacédo de 03 UGRHI 2000 Piso
lixdes.
MEE 3.3.6: Proteger areas de recarga dos
aqulferos e dotar.as ba(j,la§ de rede de A 3.3.6.2: Elaboragéo dg estudo p?fa dimensionamento de rede de o1 UGRHI 2009 Desejavel
monitoramento piezométrico e pogos de monitoramento para o Sistema Aqtiifero Bauru.
monitoramento
MEE 3.3.7: Controlar o transporte e A 3.3.7.1: Diagnoéstico sobre possivel contaminagéo de solo e aguas
destinacao final dos residuos sélidos subterraneas com metais pesados e estabelecimento de diretrizes para 03 UGRHI 2010 Desejavel
industriais de classe | controle ou remediac&o.

(continua...



Metas Especificas Acgdes Recomendadas PDC LOCAL PRAZO | CENARIO

A 3.3.8.2: Selecéo de areas para reflorestamento e recomposigdo da
vegetagao marginal de encostas, cursos d’agua e em dreas ociosas, 03 UGRHI 2010 Desejavel
degradadas e de preservacé@o permanente.

A 3.3.8.6: Elaboragé&o de estudo de recuperacéo da vegetacéo das
nascentes.

A 3.3.8.8: Cadastramento de viveiros existentes e indicagéo de
necessidades de implementac&o de nowos, para producdo de mudas nativas
A 3.3.8.9: Desenwolvimento de Programa de recuperacéo de matas ciliares
nas nascentes do Rio Preto

A 3.3.8.10: Recomposigé&o da cobertura vegetal a montante da represa de
MEE 3.3.8: Implantar/orientar programas de |abastecimento de S&o José do Rio Preto

reflorestamento e protegdo a mata ciliar A 3.3.8.11: Implantagdo de programa de protecao e recuperacéo de
nascentes, em especial mananciais de abastecimento

A 3.3.8.12: Recuperagao da cobertura vegetal da UGRHI em 127.376,5 ha
para atendimento da legislagéo, considerando o total de cobertura 04 UGRHI 2019 Desejavel
determinado pelo IF (2005)

04 Mirassol 2010 Desejavel

03 UGRHI 2009 Desejavel

03 Sub-bacia Rio Preto 2010 Desejavel

03 Sub-bacia Rio Preto 2010 Piso

04 UGRHI 2013 Desejavel

A 3.3.8.15: Desenwolvimento de diagndstico da situag&o atual e elaboragéo
de plano de agé&o para recuperagéo e presernvagéo da cabeceira do Cérrego 03 | Sé&o José do Rio Preto | 2010 Desejavel
Piedade (Rio Preto/Mirassol) - &rea do IPA (Instituto Penal Agricola)

A 3.3.8.16: Elaboracéo de estudo como subsidios & protecdo das

03 | Sé&o José do Rio Preto | 2010 Desejavel
nascentes.

A 4.1.1.1: Implantag&o, melhoria ou complementag&o dos sistemas de

oL N 03 UGRHI 2010 Piso
tratamento e distribuicédo de agua
A4.1.1.1: Impl.ant.ag.aol melh?na ou complementagao dos sistemas de 03 Turmalina 2010 Piso
tratamento e distribuicéo de agua
A4.1.1.1: Impl_am_ac;‘aol melhgna ou complementacéo dos sistemas de 03 Bebedouro 2010 Piso
tratamento e distribuicéo de agua
A4.1.1.1: Impl.ant.acéol melhfma ou complementacao dos sistemas de 03 Fernandopolis 2010 Piso
tratamento e distribuicdo de agua
A4.11.1: Impl.ant.aQa.toL melhf)na ou complementacéo dos sistemas de 03 Alvares Florence 2010 Piso
tratamento e distribuicéo de agua
A4.11.1: Impl.ant.aga.\oi melhfma ou complementagéo dos sistemas de 03 Palmares Paulista 2010 Piso
tratamento e distribuicéo de agua
A4.1.1.1: Impl.ant.ag‘aol melhoria ou complementagé&o dos sistemas de 03 Palestina 2010 Piso
tratamento e distribuicéo de agua
A4.1.1.1: Impl.ant.acgol melh?na ou complementacéo dos sistemas de 03 Bebedouro 2010 Piso
tratamento e distribuicdo de dgua
A4.11.1: Impl.ant.aga.tol melhf)na ou complementac&o dos sistemas de 03 Bebedouro 2010 Piso
tratamento e distribuicéo de agua
A4.1.1.1: Impl.ant.aga.\oi melh?rla ou complementacéo dos sistemas de 03 Estrela d'Oeste 2010 Piso
tratamento e distribuicéo de agua
A4.1.1.1: Impl.ant.ag.aol melhgna ou complementagao dos sistemas de 03 Valentim Gentil 2011 Piso
tratamento e distribuicéo de agua
A 4.1.1.1: Implantac&o, melhoria ou complementagao dos sistemas de 03 Valentim Gentil 2012 Piso

tratamento e distribuicéo de agua

Candido Rodrigues,
Cardoso, Catigud,
Embatba, Nova
Granada, Palmares
Paulista, Pedranépolis,
Santa Clara d'Oeste,

A 4.1.1.1: Implantag&o, melhoria ou complementag&o dos sistemas de Santa Albertina,

R 03 - s 2019 Piso
tratamento e distribuicéo de agua Aspasia, Urania,
Paranapua, Mesdpolis,
Populina, Turmalina,
Dolcinépolis, Vitéria
Brasil, Indiapora,
Guarani d'Oeste,
MEE 4.1.1: Acompanhar as iniciativas Meridiano
o - = - = -
destinadas ao vatendlment’o de 100% de  |A 4.1.1.1: Impl.ant.ag‘aol melhoria ou complementacé&o dos sistemas de 03 Outros Municipios 2019 piso
suprimento de agua tratamento e distribuicdo de agua
A4.1.1.1: Impl.ant.aggol melhgna ou complementacéo dos sistemas de 03 olimpia 2019 Piso
tratamento e distribuicdo de agua
A4.1.1.1: Impl.ant.aga.tol melhf)na ou complementacé&o dos sistemas de 04 Santa Adélia 2009 Piso
tratamento e distribuicéo de agua
A4.1.1.1: Impl.ant.aqe.\ol melhfma ou complementacéo dos sistemas de 03 Femnando Prestes 2008 piso
tratamento e distribuicéo de agua
A4.1.1.1: Impl.ant.ag.aol melhgna ou complementacéo dos sistemas de 03 Catanduva 2008 Piso
tratamento e distribuicéo de agua
A4.1.1.1: Impl.anl.ag.":lol melhgna ou complementacéo dos sistemas de 03 Pindorama 2008 Piso
tratamento e distribuicéo de agua
A4.1.1.1: Impl.ant.aggol meIhEJna ou complementacé&o dos sistemas de 03 Bebedouro 2008 Piso
tratamento e distribuicéo de agua
A4.1.1.1: Impl.ant.aQ:.;\oL melhf)na ou complementacéo dos sistemas de 03 Pirangi 2008 piso
tratamento e distribuicéo de agua
A4.11.1: Impl.ant.age.\ol melh?rla ou complementacéo dos sistemas de 03 Mira-Estrela 2008 piso
tratamento e distribuicéo de agua
A4.1.1.1: Impl_am_aggol melhgna ou complementacéo dos sistemas de 03 Femandépolis 2008 piso
tratamento e distribuicdo de agua
A4.1.1.1: Impl.ant.acz}ol melhfma ou complementagao dos sistemas de 03 Maceddnia 2008 Piso
tratamento e distribuicéo de agua
A4.1.1.1: Implf';\nt.aga.tol melhf)na ou complementacé&o dos sistemas de 03 Monte Alto 2008 Piso
tratamento e distribuicdo de agua
A4.1.1.1: Impl.ant.age.:\oi melhfma ou complementacéo dos sistemas de 03 Orindiuva 2008 piso
tratamento e distribuicéo de agua
A4.1.1.1: Impl.ant.ag‘aol melhoria ou complementacéo dos sistemas de 03 Ouroeste 2008 Piso
tratamento e distribuicéo de agua
A4.1.1.1: Impl.ant.aggol melh?na ou complementacé&o dos sistemas de 03 Riolandia 2008 Piso
tratamento e distribuicdo de agua
A4.1.1.1: Impl.ant.aga.tol melhf)na ou complementacé&o dos sistemas de 03 Paulo de Faria 2008 piso
tratamento e distribuicéo de agua
A4.1.1.1: Impl.ant.age.\oi melhfma ou complementacéo dos sistemas de 03 Jales 2008 Piso
tratamento e distribuicédo de agua
A4.1.1.1: Impl.ant.ag.aol melhgna ou complementacéo dos sistemas de 03 Femandopolis 2009 Piso
tratamento e distribuicéo de agua
A 4.1.1.2: Levantamento de dados dos municipios que néo dispdem de
informagdes sobre a rede de distribuicdo de agua e implementacéo das 03 UGRHI 2010 Piso

obras
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Metas Especificas Acdes Recomendadas PDC LOCAL PRAZO| CENARIO
A 4.1.7.1: Desenwlhvimento de programas orientativos de redugédo de perdas
(fisicas e nao fisicas) para nivel de 30% (hoje se constatam niveis de até 04 Paraiso 2008 Piso
60% de perdas)
A 4.1.7.1: Desenwolvimento de programas orientativos de redugéo de perdas
(fisicas e néo fisicas) para nivel de 30% (hoje se constatam niveis de até 04 Tabapua 2008 Piso
)0,
MEE 4.1.7: Estimular as concessionarias de 60% de perdas) - - - <
N . A 4.1.7.1: Desenwlimento de programas orientativos de redug&o de perdas
senicos de 4gua e esgotos a empreenderem | . e " . i . . - ’
~ X ~ : (fisicas e nao fisicas) para nivel de 30% (hoje se constatam niveis de até 04 Mirassolandia 2008 Piso
acdes estruturais e ndo estruturais de forma
P 60% de perdas)
que um indice de - - - =
- O . . |A 4.1.7.1: Desenwhimento de programas orientativos de redugdo de perdas
perdas (fisicas e néo fisicas) de até 30% seja|, . . e i 3 L . . .
. . R . (fisicas e nao fisicas) para nivel de 30% (hoje se constatam niwveis de até 04 Guapiagu 2008 Piso
atingido nos sistemas de suprimento de agua
60% de perdas)
A 4.1.7.1: Desenwolvimento de programas orientativos de redugao de perdas
(fisicas e nao fisicas) para nivel de 30% (hoje se constatam niveis de até 04 Ipiguéa 2008 Piso
60% de perdas)
A 4.1.7.?: Elaborlac;.ao de plano de combate de perdas para os sistemas de 04 UGRHI 2009 Desejavel
abastecimento publico
MEE 5.2.1: E i bl d A 5.2.1.5: Implantag&o de um efetivo programa de controle da eros&o do "
quacionar problemas de pantag prog 05 UGRHI 2015 | Desejavel
drenagem urbana solo
MEE 5.3.3: Incorporag&o, ao PERH, dos X ~ " ~ .
programas de drenagem urbana de grande QCS;S.:Z:{RI;;’lsplamaqao de medidores & vaz&o em pontos de confiitos ou em 01 UGRHI 2012 Desejavel
porte ja definidos e/ou em execucéo
A 6.1.2.1: Implementag&o de programa de atividades com cursos de
especializagdo e capacitagéo técnica woltada especialmente para membros | 08 UGRHI 2010 Desejavel
MEE 6.1.2: Qualificar os profissionais do Comité
enwlvidos na gestéo dos recursos hidricos  |A 6.1.2.4: Desenwohimento de programa de capacitagéo continuada de
gestores municipais para manutengéo e operacéo de sistemas de 08 UGRHI 2010 Piso
destinacéo final de residuos sélidos municipais
:’;‘i;ig'alr'z;:?;?:ﬁ:;::ﬁ:g?: de A 6.1.5.2: Desenwlvimento de estudo de avaliagdo da rede de
X . monitoramento atual de qualidade de agua na Bacia e dimensionamento das| 06 UGRHI 2010 Desejavel
resultados de monitoramento da qualidade . N
. necessidades de ampliagéo
das &guas
MEE 6}.2.2:~Deserbwul\,er um programa de A6.2.2.3: qucagao Amblerjtal, Cooperativismo/ Associativismo e 08 Votuporanga/‘VaIentlm 2011 | Recomendado
comunicagdo social Consenacéo de Solos em nivel de produtor Gentil
MEE 6.3.1: Promover a educac&o ambiental |A 6.3.1.8: Implementag&o de programa de capacitagéo de técnicos em L
N P ¢ prog pacitag 08 UGRHI 2009 | Desejavel

em recursos hidricos em todos os niveis

educacéo ambiental em recursos hidricos




ANEXO II. Investimentos FEHIDRO entre 2010 e 2013

Segue abaixo, na Figura 01, sintese dos valores totais de empreendimentos “concluidos”,
“em execugao” e “ndo iniciados” deliberados pelo CBH-TG, por tipo de empreendimento, entre
2009 e 2013. Verificou-se que se encontram nessas condigBes 66 empreendimentos (Tabela 01),
0s quais, considerando-se o valor total deliberado (financiamento FEHIDRO somado a
contrapartida), contabilizam R$ R$ 9.521.878,03 (FEHIDRO, 2014).

Tabela 01. Sintese dos valores financiados e totais de empreendimentos “concluidos”, “em execug¢do” e “ndo
iniciados” deliberados pelo CBH-TG entre 2009 e 2013.

PDC / Beneficio * N° de emp. Val?é;;?g;g)ado (%) ValorF'II'Ec:;s\EI)Fg(éc))ntr.+ (%9
PDC 01 12 R$ 533.247,01 7,1% R$ 765.922,97 8,0%
Estudos/Projetos 6 R$ 379.784,90 5,1% R$ 567.203,07 6,0%
Planej. e Gerenc. dos Rec. Hidricos 6 R$ 153.462,11 2,1% R$ 198.719,90 2,1%
PDC 02 1 R$ 271.301,00 3,6% R$ 299.994,88 3,2%
Qutros 1 R$ 271.301,00 3,6% R$ 299.994,88 3,2%
PDC 03 32 R$ 3.989.762,12  53,4% R$ 4.950.238,50 52,0%
Coleta e Tratamento de Esgotos 3 R$ 486.781,96 6,5% R$ 567.372,60 6,0%
Conservagao do Solo 1 R$ 122.055,38 1,6% R$ 124.996,38 1,3%
Estudos/Projetos 18 R$ 1.306.235,03 17,5% R$ 1.563.004,39 16,4%
Galerias de Aguas Pluviais 10 R$ 2.015.958,35 27,0% R$ 2.604.917,73 27,4%
Planej. e Gerenc. dos Rec. Hidricos 1 R$ 58.731,40 0,8% R$ 89.947,40 0,9%
PDC 04 4 R$ 355.201,59 4,8% R$ 464.712,47 4,9%
Estudos/Projetos 1 R$ 67.873,63 0,9% R$ 116.948,59 1,2%
Recomposicdo de Mata Ciliar 3 R$ 287.327,96 3,8% R$ 347.763,88 3,7%
PDC 05 6 R$ 782.689,47 10,5% R$ 1.022.986,44 10,7%
Abastecimento de Agua 4 R$ 452.967,30 6,1% R$ 567.895,80 6,0%
Planej. e Gerenc. dos Rec. Hidricos 2 R$ 329.722,17 4,4% R$ 455.090,64 4,8%
PDC 07 7 R$ 995.814,13 13,3% R$ 1.352.088,38 14,2%
Canalizagdo 2 R$ 598.628,35 8,0% R$ 755.717,48 7,9%
Estudos/Projetos 3 R$ 203.535,78 2,7% R$ 245.520,90 2,6%
Planej. e Gerenc. dos Rec. Hidricos 1 R$ 193.650,00 2,6% R$ 350.850,00 3,7%
PDC 08 4 R$ 537.333,30 7,2% R$ 665.934,39 7,0%
Educac&o Ambiental 4 R$ 537.333,30 7,2% R$ 665.934,39 7,0%
Total Geral 66 R$ 7.465.348,62 100,0% R$ 9.521.878,03 100,0%

* PDCs de acordo com a Deliberagdo CRH n° 55/2005. Beneficios conforme classificagdo utilizada no
SINFEHIDRO (FEHIDRO, 2014).



Tabela 02. Composigdo dos investimentos FEHIDRO relacionados a natureza dos empreendimentos
deliberados entre 2009 e 2013 classificados no PDC 03.

Valor Financiado ) Valor Total (Contr.+
(FEHIDRO) FEHIDRO)

Beneficios / Natureza dos Empreendimentos N° de emp.

(9

Coleta e Tratamento de Esgotos 3 R$ 486.781,96 12,2% R$ 567.372,60 11,5%
Obras de saneamento rural (fossas sépticas) 3 R$ 486.781,96 12,2% R$ 567.372,60 11,5%
Conservacgdo do Solo 1 R$ 122.055,38 3,1% R$ 124.996,38 2,5%
Obra de combate a erosé&o urbana 1 R$ 122.055,38 3,1% R$ 124.996,38 2,5%
Estudos/Projetos 18 R$ 1.306.235,03 32,7% R$ 1.563.004,39 31,6%
Estudos voltados ao combate da eros&o rural 13 R$ 1.061.019,15 26,6% R$ 1.286.026,49 26,0%
Estudos voltados ao combate da erosé&o urbana 4 R$ 178.905,88 4,5% R$ 199.087,90 4,0%
Siste,rmll de coleta, afastamento e tratamento de efluentes 1 RS$ 66.310,00 1.7% RS$ 77.890,00 1.6%
domésticos

Galerias de Aguas Pluviais 10 R$ 2.015.958,35 50,5% R$ 2.604.917,73 52,6%
Implantacdo de galerias 10 R$ 2.015.958,35 50,5% R$ 2.604.917,73 52,6%
Planej. e Gerenc. dos Recs. Hidricos 1 R$ 58.731,40 1,5% R$ 89.947,40 1,8%
Projeto de combate a eros&o rural 1 R$ 58.731,40 1,5% R$ 89.947,40 1,8%

Total Geral 32 R$ 3.989.762,12 I'100,0% R$ 4.950.238,50 100,0%




ANEXO lll. Monitoramento da quantidade e qualidade dos recursos hidricos
na UGRHI 15

A. Postos de Monitoramento Quantitativo na UGRHI 15. Fonte: SIBH/DAEE, 2014.

Sao apresentados, abaixo, na Figura 01 e no Quadro 01, informacdes obtidas no site do
DAEE, especificamente no banco de dados do Sistema Integrado de Bacias Hidrograficas —
Modulo Hidrologia (SIBH), que permite visualizar a rede de monitoramento quantitativo (postos
pluviométricos, fluviométricos e piezométricos) operada por 6rgaos oficiais na UGRHI 15. Também
sdo apresentados, complementarmente, postos de monitoramento qualitativo pertencentes ao
Programa Nacional de Avaliacdo da Qualidade das Aguas (PNQA) da Agéncia Nacional de Aguas
(ANA), do qual trata o item “B” deste anexo.
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Figura 01. Localiza¢&@o dos postos de monitoramento fluviométricos e pluviométricos na UGRHI 15.
Extraido do SIBH/DAEE (DAEE, 2014).
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Figura 02. A. Localizagdo em detalhe dos postos pluviométricos; B. Localizagdo em detalhe dos postos
fluviométricos. Extraido do SIBH/DAEE (DAEE, 2014).

Segundo informag@es obtidas junto ao DAEE, além dos postos apresentados nas
figuras, estdo também operacionais os pontos B6-043, em Sao José do Rio Preto, e C5-

084, em Palmares Paulista.



Quadro 01. Nimero e natureza dos postos e instituicdes responsaveis (SAO PAULO, 2014).

Postos
instituigdo Fluviométricos Pluviométricos Piezométricos Total
ANA - 1 - 1
CESP - 2 - 2
CPRM - - 2 2
DAEE 8 37 5 50
FUNDAG - 11 - 11
Total 8 51 7 66

B. Pontos de monitoramento de aguas superficiais na UGRHI 15 — CETESB

Os mapas abaixo (Figuras 03 e 04) apresentam a rede de monitoramento basica de
gualidade das &guas superficiais do Estado de S&do Paulo. Os pontos em “vermelho” sdo pontos
implantados por meio de acordo de cooperagdo técnica firmado entre a ANA e a CETESB no
ambito do PNQA/ANA. Mais informacdes podem ser obtidas no Relatério sobre a Qualidade das
Aguas Superficiais no Estado de S&o Paulo 2013 (CETESB, 2014).
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Figura 03. Localiza¢é@o dos pontos de monitoramento qualitativo da rede basica ANA/CETESB. Fonte:
CETESB, 2014.
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Figura 04. Excerto da Figura 02, apresentando visdo aproximada aos pontos de monitoramento localizados
na UGRHI 15. Fonte: CETESB, 2014.
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C. Pontos de monitoramento de aguas subterraneas na UGRHI 15 - CETESB

O mapa abaixo apresenta a localizacdo, na UGRHI 15, dos pontos de monitoramento
utilizados na elaboracao do Relatério Qualidade das Aguas Subterrédneas no Estado de S&o Paulo
2010-2012 (CETESB, 2013).

SANTAFE DOSUL
.

.
CANTANA DA PONTE PEncA @
WEs MONTERAS

Aguiferos
Bawru (vazio)
Da 10 m*h

10 a 20 m¥h
20 a 40 m¥h

Sera Geral (vazio)

B 7100 men

GU 0202P

GARACY
. BAO127P ®
5 4Cat DORK FRETO

Pontes de Monitoramento
'ﬁ‘}' Baum S < L
A Guarani \ 3 /

. Serra Geral

. Sede Municipal
Hidrografia

=UGRHI15 =~ T g acans

Municipios

BA0D24P

Figura 05. Localiza¢do, na UGRHI 15, dos pontos de monitoramento utilizados na elaboragéo do Relatério
Qualidade das Aguas Subterraneas no Estado de S&o Paulo 2010-2012. Fonte: Extraido de CETESB (2013).



ANEXO IV. Estudos e outras informacgdes relevantes

A. Cadastramento de pontos de eroséo e inundac¢éo no Estado de S&o Paulo (IPT, 2012)

O estudo “Cadastramento de pontos de erosdo e inundagdo no Estado de Sao Paulo”,
solicitado pelo DAEE ao IPT, tem como principal objetivo apresentar “(...) elementos basicos para
o planejamento de programas e ag¢bes voltadas ao equacionamento dos problemas causados
pelas erosdes lineares, urbanas e rurais, e pelas inundag8es/enchentes nas areas urbanas de
todo o territorio do Estado de S&o Paulo” (IPT, 2012).

Serdo apresentados, neste item, os principais resultados relativos ao diagnostico de
processos erosivos realizado no &mbito do trabalho.

O estudo permitiu que se identificassem, na UGRHI 15, como processos erosivos
urbanos, 49 ravinas e 124 bogorocas, totalizando 173 processos erosivos. Este total foi 0 mais
alto entre os valores identificados para todas as UGRHI do Estado de S&o Paulo. Os municipios
de Monte Alto, com 39 processos erosivos identificados, de S&o José do Rio Preto e Catanduva,
com 27 cada, de Fernanddpolis, com 18, e de Mirassol, com 10, estdo entre os 25 municipios com
maior nimero de processos erosivos urbanos cadastrados.

Em relagdo aos processos erosivos rurais, foram identificadas 204 ravinas e 240
bocorocas, totalizando 480 processos erosivos. A UGRHI 15, em relacao ao restante das UGRHI,
ocupa a 162 posicdo em nimero de processos erosivos rurais.

O estudo também definiu o grau de criticidade das UGRHIs e municipios em relagdo aos

processos erosivos (Figuras 01 e 02). A UGRHI 15 foi classificada como portadora de alto nivel de
criticidade.
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Figura 01. Criticidade das UGRHIs em relacé@o aos processos erosivos. Extraido de IPT (2012).
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Figura 02. Criticidade dos municipios em relagédo aos processos erosivos. Extraido de IPT (2012).

Segue, abaixo, como complemento as informagbes do estudo, mapa que apresenta a
susceptibilidade a erosao na UGRHI 15, elaborado pelo DAEE e IPT, em 1997 (IPT, 1997).
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Figura 03.

[] umtes muncipas
B corpos Dagua, Represas
—— Corregos. Rbeirdes e Rios

Mapa de susceptibilidade a erosédo da UGRHI 15. Extraido de IPT (2012).



B. Estudo sobre a condi¢cdo de nascentes e corregos no Noroeste Paulista

Estudo realizado por pesquisadores da UNESP de S&o José do Rio Preto (ZENI &
CASATTI, 2014) demonstrou o avanco da degradacdo dos recursos hidricos na regiao noroeste
paulista causado pelo uso intensivo do solo agricola nos Ultimos dez anos.

A pesquisa avaliou a estrutura fisica do habitat e a fauna de peixes de 44 trechos de
riachos em 2003 e 2013, apontando as principais diferencas observadas. Verificou-se que a
profundidade, largura e vazao eram, de modo geral, significativamente menores em 2013 que em
2003.

Especificamente, observou-se que 10 trechos de riachos e suas nascentes
desapareceram, 29 estdo em condicdo pior que a diagnosticada em 2003, trés ndo apresentaram
alteracdes significativas e sete apresentam vazao superior.

Outro resultado importante é que das 54 espécies de peixes encontradas em 2003,
apenas 47 foram encontradas novamente em 2013. O estudo aponta o assoreamento dos corpos
d’agua como um dos principais fatores para a degradagéo.

A localizacéo dos trechos amostrados segue descrita na Figura 03, extraida de matéria
veiculada no Diario da Regido, em 06/04/2014 (SOUZA, 2014). O trabalho trata-se de resultado de
tese de doutorado em elaboracéo pela pesquisadora Jaquelini de Oliveira Zeni, sob orientacdo da
Prof.2 Sr.2 Lilian Casatti.
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Figura 03. Localizagéo dos pontos de amostragem e condi¢é@o dos riachos estudados. Extraido de Souza
(2014).



C. Acidente ocorrido em Santa Adélia no Ribeirdo Sdo Domingos

Em 25/10/2013, ocorreu um incéndio de grandes propor¢cdes em depésito de aglcar
localizado em Santa Adélia, que resultou, apos seis dias de permanéncia das chamas, em 28 mil
toneladas de aclUcar queimado e no escoamento, para o Ribeirdo Sao Domingos, de 500

toneladas de acucar derretido (“caramelo”).

Figura 04. Canal de melago escoado do local do incéndio. Extraido de Souza (2013).

Em razdo da alta demanda de oxigénio do material escoado, houve queda drastica nos
niveis de oxigénio dissolvido dos trechos pelos quais passou a onda de polui¢édo, chegando a zero
miligramas por litro do elemento. A alta demanda de oxigénio criada pelo melaco se fez sentir por
160 quildmetros de rios, percorrendo o Ribeirdo Sdo Domingos até sua foz no Rio Turvo, e deste

ponto até o Rio Grande, na foz do Turvo.

A Policia Ambiental informou ter sido possivel resgatar 15,8 toneladas de peixes das
aguas anoxicas e restabelecé-los em outro ponto do Rio Turvo com mais oxigénio dissolvido,
proximo a Cacheira de S&o Roberto, em Palestina. H& relatos de ao menos duas mil toneladas de

peixes mortos em razdo do acidente.

Figura 05. Esforco da Policia Ambiental para o resgate e transposi¢ao dos peixes afetados pela queda dos

niveis de oxigénio dissolvido. Extraido de Souza (2013).



Pesquisadores do Departamento de Biologia e Botanica, da UNESP de S&o José do Rio
Preto, ressaltaram a reportagem do Diario da Regido (FERRO, 2013; SOUZA, 2013) a importancia
do Rio Turvo para a manutencdo da biodiversidade da bacia hidrografica do Rio Grande. Tal
relevancia resulta do fato de suas lagoas marginais fornecerem habitat que funciona como
“bercario” para as espécies de peixes e outras formas de vida, bem como de o rio ser um dos

poucos grandes cursos d’agua paulistas sem barragens artificiais.

Sao também dificeis de dimensionar as implicacbes do acidente e, em especial, do
episodio de anoxia, para a biodiversidade dos cursos d’agua envolvidos. Estudo do mesmo
departamento da UNESP, realizado em apenas 16 quildbmetros do Rio Turvo, identificou 52
espécies de peixes presentes em suas aguas. O Rio Turvo apresenta 200 quildbmetros de

extensao.



ANEXO V. Levantamento sobre entidades de catadores de
reciclavel que atuam nos municipios com territério na UGRHI*

Municipio Entidade
Altair Projeto Lar dos Velhinhos
Balsamo Associacao de Catadores de Balsamo
Cajobi Associacdo Mista de Recicladores de Cajobi-SP
Catanduva Associacdo Pao Nosso - Projeto Luxo do Lixo
Catanduva Cooperativa Recicla Catanduva

Fernandédpolis

ACARF

Cooperativa de Trabalho Regional Solidario de

Jales Catadores de Residuos Sélidos
Monte Alto Associacao Recicla Monte Alto
Onda Verde Projeto na Onda do Verde
Ouroeste Associacdo Programa Ouro do Lixo
Paraiso Reciclagem de Paraiso
Riolandia Associacdo Comunitaria Reviver
Sao José do Rio Cooperativa Col. Sel. Ben. Trasf. Mat. Rec. SJRP
Preto COOPERLAGOS
Sdo ‘]gf:tgo Rio Ares - Associacdo Riopretense de Educacgéo e Cultura
Tabapua Procoseta — Associacdo Pao Nosso Luxo do Lixo
: Associacao de Catadores de Materiais Reciclaveis de
Tanabi :
Tanabi
Cooperativa dos Catadores de Materiais Reciclaveis
Votuporanga

de Votuporanga

material

*Fontes: Cadastro de Entidades de Catadores de Materiais Reciclaveis do Estado de S&o Paulo e Projeto “Rota da
Reciclagem” - Tetra Pak.



6. Terminologia Técnica



Acdo: é um ato concreto executado para alcangar a meta de um plano. As acdes especificam
exatamente o que deve ser executado para se alcancar a meta e fornecem detalhes do como e
quando deve ser executado (SAO PAULO, 2009).

Area critica para gestédo dos recursos hidricos: sdo as areas que podem ser espacializadas e
delimitadas fisicamente em produtos cartograficos (como, por exemplo, bacias, sub-bacias,
trechos de corpos d'agua, municipios) e que apresentam problemas em relagcdo a temas criticos
para gestdo dos recursos hidricos (como, por exemplo, a demanda, a disponibilidade e/ou a
gualidade das aguas). Estas areas criticas devem ser priorizadas quando do estabelecimento das
metas e agbes do Plano de Bacia Hidrografica, as quais devem integrar o “Plano de A¢ao para
Gestado dos Recursos Hidricos da UGRHI”. Ver também Tema critico para gestdo dos recursos
hidricos.

Bacia hidrogréfica: é area de drenagem de um corpo hidrico e de seus afluentes. A delimitagédo
de uma bacia hidrogréfica se faz através dos divisores de agua que captam as aguas pluviais e as
desviam para um dos cursos d’agua desta bacia. A bacia hidrografica pode ter diversas ordens e
dentro de uma bacia podem ser delimitadas sub-bacias.

Balanco: demanda versus disponibilidade: é a relacdo entre o volume consumido pelas atividades
humanas (demanda) e o volume disponivel para uso nos corpos d’agua (disponibilidade, expressa
no Relatério de Situacdo em termos de vazBes de referéncia). Esta relagdo é muito importante
para a gestdo dos recursos hidricos, pois representa a situacdo da bacia hidrografica quanto a
quantidade de 4gua disponivel para os Vvérios tipos de uso.

Banco de Indicadores para Gestdo dos Recursos Hidricos: base de dados para apoio as
atividades de gestdo, entre as quais se destacam: acdes das Secretarias Executivas dos
Colegiados do SIGRH; elaboracdo dos Relatérios de Situacdo dos Recursos Hidricos;
monitoramento dos niveis de efetividade alcangcados pelas propostas e agdes contidas no Plano
Estadual de Recursos Hidricos e nos Planos das Bacias Hidrograficas; e acompanhamento da
evolugdo dos processos que interferem na gestao dos recursos hidricos no Estado de Sdo Paulo
(Séo Paulo, 2013a).

Dado: valor numérico que quantifica o pardmetro para o municipio, para a UGRHI ou para o
Estado de S&o Paulo (Sdo Paulo, 2013a).

Gestao (ou gerenciamento) dos recursos hidricos: é a administragdo racional, democratica e
participativa dos recursos hidricos, através do estabelecimento de diretrizes e critérios orientativos
e principios normativos, da estruturacdo de sistemas gerenciais e de tomada de decisdo, tendo
como objetivo final promover a protecdo e a conservagdo da disponibilidade e da qualidade das
aguas.

Implementar: executar (por exemplo um Plano); levar a pratica por meio de providéncias
concretas. (MICHAELIS, 2007).

Indicador: grupo de parametros que séo analisados de forma inter-relacionada. No caso do
Relatorio de Situag@o dos Recursos Hidricos utiliza-se o método FPEIR para se proceder a anélise
da interrelac@o dos parametros do Banco de Indicadores para a Gestdo dos Recursos Hidricos no
Estado de S&o Paulo (Sdo Paulo, 2013a).

Meta: é a especificacdo do objetivo em termos temporais (escala de tempo) e quantitativos. As
metas sdo afirmacdes detalhadas e mensuraveis que especificam como um plano pretende
alcancar cada um de seus objetivos (SAO PAULO, 2009).

Parametro: identificacdo de cada um dos dados/informacdes que compdem o indicador (SAO
PAULO, 2013a).

Produto cartografico: instrumento de cartografia que pode ser apresentado no formato de mapa,
carta, cartograma, planta, croqui, imagens coletadas por aerofotogrametria, fotografia aérea, etc.
Adaptado de: Marques, 2012 e Fundamento de Cartografia, s.d..

Relatério: € um documento que apresenta um conjunto de informacdes, utilizado para reportar
resultados parciais ou totais da execucdo de determinadas acdes.

No caso do Relatério de Situacdo dos Recursos Hidricos, que, pela Lei estadual n® 7663/1991,
avalia a eficacia do PERH e dos Planos de Bacias Hidrogréficas, deve ser apresentado o conjunto
de indicadores de gestao de recursos hidricos e a respectiva avaliacdo, assim como a avaliacdo
do cumprimento ou a proposicdo de eventuais ajustes nas metas estabelecidas nos PBH.



Tema critico para gestao dos recursos hidricos: tema que, por sua importancia e/ou relevancia
para a gestao dos recursos hidricos (por exemplo, a demanda, a disponibilidade e/ou a qualidade
das aguas - superficiais, subterraneas ou costeiras; a erosdo; o assoreamento; as interferéncias
em corpos d'agua; as transposicdo de agua entre bacias), possuem potencial para configurar
situagBes de conflito e, portanto, devem ser priorizados quando do estabelecimento das metas e
acdes do Plano de Bacia Hidrografica, as quais devem integrar o “Plano de Ac¢ao para Gestao dos
Recursos Hidricos da UGRHI”. Ver também Area critica para gest&o dos recursos hidricos.

Vazao de referéncia: aquela que representa a disponibilidade hidrica do curso d’agua, associada
a uma probabilidade de ocorréncia, conforme estabelece a Resolucdo CNRH n° 129/2011 (e/ou
suas alteracges).
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